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PROJEKT TECHNICZNY 
I.I Projekt techniczny - część opisowa 

 
 
 
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest 
ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABOWSKA 

WOLA , GRABOWA  GMINA POTWORÓW 

2. Inwestor 

GMINA POTWORÓW 
ul.Radomska 2A 
26-414 Potworów 
 
3. Lokalizacja 
Obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola 
Obręb 142305_2.0005 Grabowa 
dz.nr.ewid.660,521/1,522/2,523,558,559,560,561,562,563,564,565,566,1303,130
4,567,568,569/2,569/1,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,581/1,582 
 

4. Data opracowania projektu 

Projekt został wykonany w lipcu 2023r 

 

5. Stadium 

Projekt został wykonany w stadium projektu technicznego 

 



 

6. Podstawy opracowania 

Projekt " Rozbudowa  gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska 
Wola, Grabowa  gm. Potworów" został opracowany na podstawie 

 - Aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 obejmująca 
przedmiotowy teren 
-Zgody właścicieli działek przez które przebiega sieć  
- Wypis zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potworów 
-Pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
WA.4.8.434.2.15.2023RS z dnia 11-07-2023r   
- Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg Przysucha znak PZPP-III- 431.63.2023 Z dnia 
25-07-2023                                                     . - - 

- Protokół z narady koordynacyjnej znak GK.6630.78.2023 z dnia 06-09-2023 
- Wizja lokalna w terenie 
- Warunków wykonania wodociągu z PE ,tabele materiałów z tworzyw sztucznych 

- Obowiązujące normy i przepisy 
 
7. Opis projektowanej rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej 
W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej projektuje się wykonać 
nowy odcinek sieci wodociągowej z rur PEHD 110*6,6mm PN 10 SDR-17  
łączonych poprzez zgrzewanie, o łącznej dł 776,6 m .Zgrzewy doczołowe musza 
być udokumentowane wydrukami ze zgrzewania. Rozbudowa będzie wykonana od 
punku G1 do punktu G25 zaznaczonych na projekcje zagospodarowania terenu. Ze 
względu na istniejącą sieć drenarska znajdującą się na większości lokalizacji 
projektowanego wodociągu ( mapa z zasobów Gospodarstwa wodnego w 
projekcie Zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z narady koordynacyjnej ) 
wodociąg należy wykonywać metodą przecisku sterowanego, otwarty wykop 
należy stosować w miejscach załamań , w punktach montażu hydrantów oraz 
miejscach gdzie nie ma drenażu. Włączenie nowo projektowanego odcinka sieci 
wodociągowej do istniejącej sieci wykonać na działce nr. 581/1 poprzez montaż 
łącznika kołnierzowego RK . Przejście przez drogę powiatową dz.nr. ewid 582 



wykonać zgodnie z decyzja Powiatowego Zarządu Dróg Przysucha znak PZPP-III- 
431.63.2023 Z dnia 25-07-2023                                                     
. - - przeciskiem hydraulicznym z wierceniem pilotazowym o łącznej dł 19 m. Rurę 
wodociągową ułożyć w rurze ochronnej PEHD 180x10,7mm SDR 17,6 na płozach 
BR h=15mm , koncówki ruy ochronnej zabezpieczyć manżetami typu N EPDM Dn 
180x110mm 

W ramach rozbudowy sieci projektuje si,e rownież zamontowanie siedmiu nowych 
hydrantów naziemnych HP dn 80mm wraz z zasuwami odcinającymi 

Wodociąg projektuje się ułożyć na głębokości ok 1,6m poniżej poziomu terenu 

Wzdłuż przewodu wodociągowego należy ułożyć taśmę koloru niebieskiego z 
metalową wkładką , taśmę usytuować od 20 do 40 cm na wykonanym rurociągiem  

Uzbrojenie wodociągu stanowią zasuwy sieciowe żeliwne kołnierzowe z żeliwa 
sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem DN 80 oraz hydranty  naziemny p-poż 
DN80 PN16 z kolumną ze stali nierdzewnej z zamknięciem tłoczkowym oraz z 
odwodnienie uruchamiającym się w momencie zamknięcia. Zasuwy powinny 
dostępne z terenu , a ich lokalizacja oznakowane tabliczka wg. obowiązujących 
norm. Pod zasuwy ,zmianę kierunku, kolano stopowe stosować wyprofilowane 
bloki podporowe 50*50*15cm tak aby blok podpierał armaturę do połowy jej 
wysokości   

8. Próba szczelności,płukanie i dezynfekcja przewodu 

Przed zasypaniem wodociąg należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z normami 
PN-B-10725:1997 i BN-92/9/92-06. Na badanym odcinku przewodu nie powinna 
byc zamontowana armatura, przewód na całej długości  powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem, złącz rur nie powinny być zasypane . 
Niezależnie od średnicy ciśnienie próbne winno byc wyższe od cisnienia roboczego 
o 50%. nie mniejsze jednak niż 1.00MPa      

Oddanie wodociągu do użytkowania może nastąpić po płukaniu i dezynfekcji oraz 
po uzyskaniu pozytywnych wyników analiz fizyko-chemicznych i 
bakteriologicznych analizy wody  wykonanych przez uprawnione laboratoria. 



Dezynfekcja przewodu wykonać przez wprowadzenie do przewodu wody z 
dodatkiem podchlorynu sodu w ilości 20-30mg/dm3, pozostawić roztwór w 
przewodzie na 24h . Następnie przewód należy ponownie przepłukać , po 
przepłukaniu próbkę wody należy poddać analizie bakteriologicznej 

 

9.Roboty ziemne 

Roboty ziemne projektuje się wykonać w sposób mechaniczny i ręczny. Wykopy 
ręczne przewiduje się wykonać w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu 
mechanicznego , jak również  w miejscach krzyżowania się wodociągu z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Wykopy projektuje się wykonać jako woskoprzestrzenne jednostopniowe. Wykopy 
należy zabezpieczyć szalunkiem pełnym z desek 50mm oraz bali 65mm lub 
szalunkiem systemowym lekkim .  

Grunt z powstałego wykopu linniowego o szer. 1,4m i zmiennych głębokościach 
będzie odkładany wzdłuż wykopu w odległości 1.00m . Zasypka wykopów będzie 
wykonywana pod rurą 20cm i nad rurą 20cm z piasku resztę  gruntem rodzimym 
nie zawierającym kamieni większych niż 300mm z odkładu . Nadmiar gruntu 
zostanie wywieziona  
W przypadku wykopów w jezdni należy grunt wymienić i zagęścic warstwami do 
wymaganego stopnia zagęszczenia . 
Całość robót będzie prowadzona: 
- z poszanowaniem środowiska naturalnego 
- w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników sąsiadujących nieruchomości  
- po zakończeniu inwestycji teren będzie przywrucony do stanu pierwotnego , w 
zakresie ustalonym z właścicielami działek 
 
10. Uwagi końcowe 
- przed przystąpieniem do prac należy wykonać geodezyjne wytyczenie trasy  
- w rejonach istniejącego uzbrojenia podziemnego , prace należy wykonać w 
sposób ręczny , pod nadzorem pracowników gestora uzbrojenia, zalecane jest 



wykonanie wykopów kontrolnych 
- w przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi linniami kablowymi , kable  
eNN należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie ich w rurach ochronnych 
dwudzielnych typu AROT , przed zasypaniem zgłosić do odbioru  
-nie przewiduje się przekładki istniejącego uzbrojenia , jeżeli jednak wystąpi kolizja 
z tym uzbrojeniem wykonawca ma obowiązek uzgodnić rozwiązanie z 
dysponentem  uzbrojenia i inwestorem 
- prace mają być wykonywane po zawiadomieniu i w uzgodnieniu z właścicielami 
działek  
- łączenie rur PEHD za pomocą złączek , kształtek elektrooporowych 
- droga ma być przywrócona do stanu pierwotnego  
- składowanie rur w odległości  mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu jest 
zabronione 
- prace w drogach wykonywać z zagwarantowaniem przejazdów , na zakończenie 
dnia roboczego zabezpieczyć i oznakować 
- roboty wykonywać odcinkami z wykonaniem prób szczelności i odbioru odcinka 
- w miarę wykonywania odkrywek i prowadzenia prac w razie koniczności należy 
skorygować przyjęte rozwiązania w zakresie przebiegu sieci, przyjętych rozwiązań 
podłączeń po uzgodnieniu z projektantem 
- należy wykonać oznakowanie zamontowanego uzbrojenia sieci wodociągowej 
(zasuw, hydrantów) za pomocą tabliczek orientacyjnych , umieszczonych na 
trwałych obiektach (budynki , ogrodzenia) lub za pomocą słupków  
- do zgrzewania rur PE należy stosować maszyny homologowane , zdolne do 
osiągnięcia i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania , z automatyczną 
rejestracją , dane do każdego zgrzewu należy przekazać Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego 
- urządzenia do zgrzewania doczołowego , elektrooporowego z rur PE z 
rejestratorem parametrów zgrzewania z potwierdzeniem jakości zgrzewu muszą 
posiadać ważne świadectwo badania technicznego 
- osoby obsługujące urządzenia j/w muszą posiadać aktualne zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia zgrzewania doczołowego i elektrooporowego rur PE 
-całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi wykonastwa i odbioru robót budowlano-montażowych część II , 



wytycznymi montażu studni i montaży rurociągów podanymi przez producenta 
danego materiału , zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
 
Uwaga: wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i zgody projektanta 
 
 
 
                                                               
Projektował 
                                                                
inż. Stanisław Jaśkiewicz  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam że: 

  Projekt Budowlany pn „ ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
MIEJSCOWOŚCI GRABOWSKA WOLA, GRABOWA  GMINA POTWORÓW 

Obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola 
Obręb 142305_2.0005 Grabowa 
dz.nr.ewid.660,521/1,522/2,523,558,559,560,561,562,563,564,565,566,1303,130
4,567,568,569/2,569/1,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,581/1,582 
 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawa Budowlanego , 
Polskimi Normami , zasadami wiedzy technicznej , sztuki budowlanej oraz jest 
kompletny z punktu widzenia celu , któremu ma służyć 

 

 

                                               
Projektant:        
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09.2023

PR-01

1:500/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

pkt charakterystyczne G1 do G25/HP7

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [WOLA GRABOWA]
PROFIL PODŁUŻNY

Skala 1:500/100



09.2023

PR-03

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

węzeł hydrantowy HP2

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [WOLA GRABOWA]
PROFIL PODŁUŻNY - WĘZEŁ HYDRANTOWY HP2

Skala 1:100/100



09.2023

PR-04

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

węzeł hydrantowy HP3

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [WOLA GRABOWA]
PROFIL PODŁUŻNY - WĘZEŁ HYDRANTOWY HP3

Skala 1:100/100



09.2023

PR-05

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

węzeł hydrantowy HP4

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [WOLA GRABOWA]
PROFIL PODŁUŻNY - WĘZEŁ HYDRANTOWY HP4

Skala 1:100/100



09.2023

PR-07

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

węzeł hydrantowy HP6

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [WOLA GRABOWA]
PROFIL PODŁUŻNY - WĘZEŁ HYDRANTOWY HP6

Skala 1:100/100



09.2023

PR-08

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU

węzeł hydrantowy G25/HP7

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski

ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ [WOLA GRABOWA]
PROFIL PODŁUŻNY - WĘZEŁ HYDRANTOWY G25/HP7

Skala 1:100/100



09.2023

SCH-02

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

SCHEMAT PODPARCIA ZASUW

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski



Trójnik redukcyjny kołnierzowy

Dn 100/80/100

Zasuwa odcinająca z żeliwa sferoidalnego

Dn80 z miękkim uszczelnieniem klina

Blok oporowy 400x400x200mm

Króciec dwukołnierzowy z żeiwa sferoidalnego

Dn 80 długość min. L=800mm

Obudowa z wrzecionem do

przyłączy teleskopowa

Płyta betonowa zbrojona pod

skrzynki do zasuw

Opaska betonowa

Skrzynka uliczna teleskopowa

żeliwna do zasuwy Dn80

Hydrant nadziemny Dn 80 PN16

zabezp. w przypadku złamania

zgodny z PN-EN 14384

Obsybka żwirowa 2-16mm

z zagęszczeniem

Obudowa odwodnienia

hydrantu z filtrem z

geowłókniny 200mm/m²
Króciec dwukołnierzowy z żeliwa

sferoidalnego Dn 80 L=200mm

Kolano stopowe żeliwne

kołnierzowe Dn 80

Bloczek betonowy

500x500x70mm

Podbudowa z betonu chudego

m
i
n

.
 
5

0
0

 
m

m

min. 800 mm

PRZEKRÓJ PRZEZ WĘZEŁ HYDRANTOWY

09.2023

SCH-04

SCHEMAT

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PRZEKRÓJ PRZEZ WĘZEŁ HYDRANTOWY

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski



09.2023

SCH-01

1:100/100

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

SCHEMAT BLOKÓW OPOROWYCH

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski
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Schemat węzła G.1

4

5

°

Schemat węzła G2, G3, G20, G21, G22, G23

Proj. wodociąg PEHD

110x6,6 PN-10 SDR-17

ZW-1 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17110

ZW-2 Łuk 45°, Woda zimna, Hawle, 0551, DN100 1szt.DN 100

ZW-3 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-4 Rura, Woda zimna, Kołowa110

ZW-5 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-6 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.80mDN 80 (L 800)

ZW-7 Łuk ze stopką 90°, Woda zimna, DN80 1szt.DN 80

ZW-8 Hydrant naziemny na odgałęzieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-9 Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.DN80

ZW-10 Trójnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.DN 100 x DN

80 

ZW-11 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-12 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

ZW-13 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-14 Istn. wodociąg wo110DN 110

Proj. wodociąg PEHD

110x6,6 PN-10 SDR-17

9

0

°

ZW-15 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17110

ZW-16 Łuk 90°, Woda zimna, Hawle, 0551, DN100 1szt.DN 100

ZW-17 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-18 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-19 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17110

Schemat węzła G6, G7

Proj. wodociąg PEHD

110x6,6 PN-10 SDR-17

Schemat węzła HP1, HP6

ZW-20 Hydrant naziemny na odgałęzieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-21 Łuk ze stopką 90°, Woda zimna, DN80 1szt.DN 80

ZW-22 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.80mDN 80 (L 800)

ZW-23 Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.DN80

ZW-24 Trójnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.DN 100 x DN

80 

ZW-25 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-26 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

ZW-27 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-28 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

Proj. wodociąg PEHD

110x6,6 PN-10 SDR-17

ZW-29 Hydrant naziemny na odgałęzieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-30 Łuk ze stopką 90°, Woda zimna, DN80 1szt.DN 80

ZW-31 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 1.00mDN 80 (L

1000) 

ZW-32 Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.DN80

ZW-33 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 1.00mDN 80 (L

1000) 

ZW-34 Trójnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.DN 100 x DN

80 

ZW-35 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-36 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

ZW-37 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-38 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

Schemat węzła HP2, HP4, HP5

Proj. wodociąg PEHD

110x6,6 PN-10 SDR-17

ZW-39 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.50mDN 80 (L 500)

ZW-40 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

ZW-41 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-42 Trójnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.DN 100 x DN

80 

ZW-43 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

ZW-44 Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.DN80

ZW-45 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 1.00mDN 80 (L

1000) 

ZW-46 Łuk ze stopką 90°, Woda zimna, DN80 1szt.DN 80

ZW-47 Hydrant naziemny na odgałęzieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-48 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

Schemat węzła HP3
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ZW-49 Proj. wodociąg PEHD 110x6,6 PN-10 SDR-17DN 110

ZW-50 Połączenie rurowo kołnierzowe, Woda zimna, DN110 x DN100 1szt.DN 110 x DN

100 

ZW-51 Trójnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.DN 100 x DN

80 

ZW-52 Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.DN80

ZW-53 Rura dwukołnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.80mDN 80 (L 800)

ZW-54 Łuk ze stopką 90°, Woda zimna, DN80 1szt.DN 80

ZW-55 Hydrant naziemny na odgałęzieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-56 Kołnierz zaślepiający, Woda zimna, PN10, DN100 1szt.DN100

Schemat węzła G25/HP7

SCHEMATY WĘZŁÓW

09.2023

SW-01

SCHEMAT

TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

SCHEMATY WĘZŁÓW

PROJEKTANT:

Podpis

inż. Stanisław Jaśkiewicz

nr upr. 288/KI/74

Gmina Potworów

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów

INWESTOR:

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w

miejscowości Wola Grabowa na dz. nr. ew. 660,

521/1, 522/2, 523, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

565, 566, 1303, 1304, 567, 568, 569/2, 569/1, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581/1

obręb 142305_2.0006 Grabowska Wola,

obręb 142305_2.0005 Grabowa

WYKONAŁ:

mgr inż. Bogusław Kaszewski


