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..  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢
opisowa

1. Nazwa inwestycji :
ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI POTWOROW
ul. OLSZANSKA GMINA POTWOROW

1.1 Inwestor

GMINA POTWOROW
ul. Radomska 2A
26-414 Potworow

1.2 Lokalizacja

Potworéw Gmina Potworéw, Obreb 142305 2.001 Potworéw
dz.nr.ewid.380,381,382,383/1,383/2,383/3,383/4,383/5,384

1.3 Data opracowania projektu
Projekt zostat wykonany w lipcu 2023r
2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji " Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci
Potworow ul. Olszanska gm. Potworéw"

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu rozbudowy sieci
wodociggowe] w dziatkach prywatnych

Potwordéw dz.nr.ewid.380,381,382,383/1,383/2,383/3,383/4,383/5,384
wtascicieli ktérzy wyrazili zgody na przebieg i budowe sieci w ich dziatkach (
oswiadczenia wyrazenia zgody w czesci nr Il projektu)

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowic¢ bedzie uzupetnienie istniejgcej
infrastruktury technicznej i umozliwi przytgczenie kolejnych budynkéw w rejonie



przedmiotowego terenu, oraz bedzie zabezpieczaé rejon objety opracowaniem
wode do celéw p-poz

3. Podstawy opracowania
3.1 Materiaty

Projekt " Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci . Potworéw
ul. Olszanska zostat opracowany na podstawie

- Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 obejmujaca
przedmiotowy teren
-Zgody wtascicieli dziatek przez ktére przebiega sieé
- Wypisdw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Potworéw
-Pismo z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.4.8.434.2.14.2023RS z dnia 11-07-2023r
- Wizja lokalna w terenie
- Warunkéw wykonania wodociggu z PE ,tabel materiatdw z tworzyw sztucznych

- Obowigzujgce normy i przepisy

3.2 Stan prawny terenu inwestycji

Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja sg wiasnoscig oséb prywatnych
i ktérzy wyrazili zgode na wykonanie rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej
przez Inwestora Gmine Potwordéw ( oSwiadczenia wyrazenia zgody w czesci nr. lll
projektu)

3.3 Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziatywania projektowanego zadania zamyka sie w granicach dziatek
objetych inwestycja



Inwestycja nie wkracza na obszar Natura 200

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1 Uzbrojenie terenu

Linia energetyczne niskiego napiecia napowietrzna

Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak
WA.4.8.434.2.14.2023RS z dnia 11-07-2023r w obrebie projektowanej inwestycji
teren jest zdrenowany -prace nalezy prowadzi¢ wg. Zalecen gestora sieci ujetych w
projekcie technicznym i w.w pismie (pisma w czesci lll projektu)

4.2 Istniejgca zabudowa

Zabudowa zagrodowa oraz
( planowane budowa domow jednorodzinnych na dziatkach objetych
opracowaniem)

4.3 Infrastruktura drogowa

Projektowany wodociag przebiega przez dziatki prywatne przylegle do gminnej
drogi o nawierzchni szutrowej w miejscowosci Potworéw ul. Olszarska

( oswiadczenia wyrazenia zgody w czesci  nr lll projektu)

4.4 Zielen
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki ,jak réwniez nie wymaga przesadzenia
drzew ani krzewoéw

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie istniejgcej gminnej sieci
wodociggowej

Wodocigg na catej swojej dtugosci  przebiega przez dziatki przylegte do gminnej
drogi w odlegtosci 3,5m

6.0chrona konserwatorska i archeologiczna

Teren na ktérym projektuje sie wykonaé rozbudowe wodociggu objety jest planem
zagospodarowania przestrzennego . Na terenie tym jest dozwolona budowa
,rozbudowa sieci wodociggowej



Zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw delegatura w
Radomiu .Szczegdlne warunki realizacji inwestycji organ rozpatrujgcy wniosek o
wydanie pozwolenia na budowe ma obowigzek uzgodnié¢ z WUOZ del. Radom w
trybie art.106 K.p.a

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy go zabezpieczyc i zgtosic¢ znalezisko
odpowiednim stuzbom tj. Wojewddzki Urzagd Ochrony Zabytkéw w Warszawie
delegatura w Radomiu- ul. Zeromskiego 53 . 26-600 Radom

7. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatki na ktéorych bedzie realizowana inwestycja nie znajduje sie w strefie
wpltywoéw eksploatacji gérniczej

8. Warunki oddziatywania na srodowisko

Inwestycja jak wyzej nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco
oddziatywac na $rodowisko lub mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko

Inwestycja polegajgca na rozbudowie sieci wodociggowej nie bedzie wptywac
negatywnie na tereny sasiednie , nie bedzie powodowata zanieczyszczenia
powietrza ,wody i gleby. Nie bedzie rowniez zrédtem hatasu ,wibracji czy tez
promieniowania . W zwigzku z powyzszym nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko naturalne i nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko

9. Obowiazki wobec osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich . Prace beda
wykonywane na dziatkach objetych opracowaniem dla ktérych wiasciciele wyrazili
zgody na rozbudowie i przebieg wodociggu przez ich dziatki

10. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe proste, pierwsza kategoria geotechniczna. Rozbudowa
istniejgcej sieci wodociggowej nie zmieni dotychczasowych warunkéw
gruntowo-wodnych



11. Ochrona przeciwpozarowa

W istniejgcej sieci wodociggowej panuje cisnienie 0,6 Mpa 6 bar

W celu zapewnienia wymogow zabezpieczenia p-poz projektowany odcinek sie¢
wodociggowe] o dtugosci 400,2m wyposazony bedzie;

w cztery hydranty naziemne DN 80mm

Minimalna wydajno$é hydrantéw 10dm?3/s przy ci$nieniu 0,2Mpa 2 bar

opracowat:



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa inwestycji :
ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI POTWOROW
ul. OLSZANSKA GMINA POTWOROW

1.1 Inwestor

GMINA POTWOROW
ul.Radomska 2A
26-414 Potworow

1.2 Lokalizacja
Potworéw Gmina Potworéw, Obreb 142305 2.001 Potworéw
dz.nr.ewid.380,381,382,383/1,383/2,383/3,383/4,383/5,384

Projektant:
inz. Stanistaw Jaskiewicz
zam. Radom ul. Paderewskiego 12m28

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Kolejnosc realizacji przedsiewziecia

e wytyczenie geodezyjne trasy sieci przytacza wodociggowego;

e roboty ziemne prowadzone mechanicznie, urobek na odktad; oraz przecisk
sterowany

e montaz przewoddw wodociggowych;



inwentaryzacja geodezyjna;
odbidr techniczny;

zasyp reczny kanatéw;
wywoéz nadmiaru gruntu;

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W pasie prowadzonych robét wystepuje siec drenarska

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczennstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastepujace

elementy zagospodarowania terenu:

4,

wykopy na gtebokosci wiekszej niz 1,5m;
montaz rur wodociggowych,

montaz armatury;

montaz studni

droga publiczna

przytgcze energetyczne naziemne i ziemne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robét budowlanych wystepujg nastepujace zagrozenia:

Roboty ziemne i montazowe:

przysypanie ziemig podczas wykonywania robdt ziemnych;
upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;
przypadkowe zsuniecie elementéw, materiatéw budowlanych do wykopu;

potracenie pojazdem mechanicznym;



5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t w zakresie
bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢

okreslone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrdd wszystkich zatrudnionych
pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw z wpisem listy imienne;j
do ksiegi bhp i ztozeniem podpiséw).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien
zostac przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzisze nadzoruje
koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikdow srodkow indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty
ochronne, aparaty bezpieczenistwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne
niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robat.

Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakreséw robdt i kierownik budowy

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia Ilub ich s3siedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia na budowie ;
- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;
- ustawienie tablic ostrzegawczych;

- prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych;



- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;
- dbato$é o bezpieczny stan drég technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
rob6t branzy budowlanej muszg byé zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie
niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

czerwiec 2008r.

Opracowat:



I.IIl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
czes¢ rysunkowa

1. Mapa do celéw projektowych
3. Projekt zagospodarowania terenu rys. PZT -01 skala 1:500



Il. PROJEKT TECHNICZNY
Il.1 Projekt techniczny - czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest
ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI MOKRZEC
DWA ODCINKI GMINA POTWOROW

2. Inwestor

GMINA POTWOROW
ul.Radomska 2A
26-414 Potworow

3. Lokalizacja
Gmina Potworodw,
Obreb 142305 _20011 Mokrzec
Mokrzec odcinek | ,dz.nr.ewid.255,241,242,244,245,246
Mokrzec odcinek Il ,dz.nr.ewid.344,343,342,341/2,341/4,340

4. Data opracowania projektu

Projekt zostat wykonany w lipcu 2022r

5. Stadium



Projekt zostat wykonany w stadium projektu technicznego

6. Podstawy opracowania

Projekt " Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci Mokrzec gm.
Potwordw "zostat opracowany na podstawie

- Aktualnych map sytuacyjno- wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych
przedmiotowy teren
-Zgody wtascicieli dziatek przez ktére przebiega sieé
- Wypisy zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potwordéw
-Pismo z Gminnej Spétki Wodnej
- Wizja lokalna w terenie
- Warunkéw wykonania wodociggu z PE ,tabel materiatdw z tworzyw sztucznych

- Obowigzujgce normy i przepisy

7. Opis projektowanej rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej

W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej projektuje sie wykonaé
dwa nowy odcinek sieci wodociggowej z rur PEHD 90*5,4mm PN 10 SDR-17
tgczonych poprzez zgrzewanie, odcinek pierwszy tgcznej dt. 304,40, odcinek
drugi 122,00 m . Zgrzewy doczotowe musza by¢ udokumentowane wydrukami ze
zgrzewania. Rozbudowa bedzie wykonana od punku R1 do punktu R5
zaznaczonych na projekcje zagospodarowania terenu. Wtgczenie nowo
projektowanych odcinkdw o sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wykonadé
na dziatce nr. 255 odcinek pierwszy idz.nr. 343 poprzez montaz fgcznika
kotnierzowego RK .

W ramach rozbudowy sieci projektuje sie rowniez zamontowanie na odcinku
pierwszym ,dz.nr.ewid.255,241,242,244,245,246 trzech nowych hydrantéw
naziemnych HP dn 80mm wraz z zasuwami odcinajgcymi oraz na odcinku drugim
,dz.nr.ewid.344,343,342,341/2,341/4,340 jednego hydrantu

Wodociagg projektuje sie utozyé na gtebokosci ok 1,6m ponizej poziomu terenu



Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ tasme koloru niebieskiego z
metalowg wktadkga , tasme usytuowac od 20 do 40 cm na wykonanym rurociggiem

Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy sieciowe zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem DN 80 oraz hydranty naziemny p-poz
DN80 PN16 z kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz z
odwodnienie uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia. Zasuwy powinny
dostepne z terenu, a ich lokalizacja oznakowane tabliczka wg. obowigzujacych
norm. Pod zasuwy , zmianie kierunku, kolano stopowe stosowac¢ wyprofilowane
bloki podporowe 50*50*15cm tak aby blok podpierat armature do potowy jej
wysokosci

8. Préba szczelnosci ,ptukanie i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddad prébie cisnieniowej zgodnie z normami
PN-B-10725:1997 i BN-92/9/92-06. Na badanym odcinku przewodu nie powinna
by¢ zamontowana armatura, przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem, zfgcz rur nie powinny byc¢ zasypane .
Niezaleznie od Srednicy ci$nienie prébne winno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego
0 50%. nie mniejsze jednak niz 1.00MPa

Oddanie wodociggu do uzytkowania moze nastgpic po ptukaniu i dezynfekcji oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikdw analiz fizyko-chemicznych i
bakteriologicznych analizy wody wykonanych przez uprawnione laboratoria.
Dezynfekcja przewodu wykonac przez wprowadzenie do przewodu wody z
dodatkiem podchlorynu sodu w ilo$ci 20-30mg/dm?3, pozostawié roztwér w
przewodzie na 24h . Nastepnie przewdd nalezy ponownie przeptukac, po
przeptukaniu probke wody nalezy poddac analizie bakteriologiczne;j

9.Roboty ziemne

Roboty ziemne projektuje sie wykonaé w sposéb mechaniczny i reczny. Wykopy
reczne przewiduje sie wykona¢ w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego , jak réwniez w miejscach krzyzowania sie wodociggu z istniejgcym



uzbrojeniem podziemnym

Wykopy projektuje sie wykona¢ jako waskoprzestrzenne jednostopniowe.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym z desek 50mm oraz bali 65mm
lub szalunkiem systemowym lekkim .

Grunt z powstatego wykopu liniowego o sze 1,4m i zmiennych gtebokosciach
bedzie odktadany wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.00m . Zasypka wykopow bedzie
wykonywana pod rurg 20cm i nad rurg 20cm z piasku reszte gruntem rodzimym
nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 300mm z odktadu . Nadmiar gruntu
zostanie wywieziona

W przypadku wykopdw w jezdni nalezy grunt wymienié i zagesci¢ warstwami do
wymaganego stopnia zageszczenia .

Catosc roboét bedzie prowadzona:

- z poszanowaniem $rodowiska naturalnego

- W sposoOb najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci

- po zakonczeniu inwestycji teren bedzie przywrdcony do stanu pierwotnego , w
zakresie ustalonym z wtascicielami dziatek

10. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy
wodociggu

- w rejonach istniejgcego uzbrojenia podziemnego , prace nalezy wykona¢ w
sposob reczny , pod nadzorem pracownikdéw gestora uzbrojenia, zalecane jest
wykonanie wykopdw kontrolnych

- w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi liniami kablowymi , kable
eNN nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie ich w rurach ochronnych
dwudzielnych typu AROT , przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru

-nie przewiduje sie przektadki istniejgcego uzbrojenia, jezeli jednak wystgpi kolizja
z tym uzbrojeniem wykonawca ma obowigzek uzgodnic rozwigzanie z
dysponentem uzbrojeniaiinwestorem

- prace majg by¢ wykonywane po zawiadomieniu i w uzgodnieniu z wtascicielami
dziatek

- faczenie rur PEHD za pomocg ztgczek , ksztattek elektrooporowych



- droga ma by¢ przywrdcona do stanu pierwotnego

- sktadowanie rur w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jest
zabronione

- prace w drogach wykonywac z zagwarantowaniem przejazdéw , na zakonczenie
dnia roboczego zabezpieczyé i oznakowacd

- roboty wykonywaé odcinkami z wykonaniem préb szczelnosci i odbioru odcinka
- w miare wykonywania odkrywek i prowadzenia prac w razie konicznosci nalezy
skorygowac przyjete rozwigzania w zakresie przebiegu sieci, przyjetych rozwigzan
podtaczen po uzgodnieniu z projektantem

- nalezy wykona¢ oznakowanie zamontowanego uzbrojenia sieci wodociggowej
(zasuw, hydrantéw) za pomocg tabliczek orientacyjnych , umieszczonych na
trwatych obiektach (budynki, ogrodzenia) lub za pomocg stupkéw

- do zgrzewania rur PE nalezy stosowaé maszyny homologowane, zdolne do
osiggniecia i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania , z automatyczng
rejestracjg , dane do kazdego zgrzewu nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego

- urzadzenia do zgrzewania doczotowego , elektrooporowego z rur PE z
rejestratorem parametréw zgrzewania z potwierdzeniem jakosci zgrzewu muszg
posiada¢ wazne $wiadectwo badania technicznego

- osoby obstugujace urzadzenia j/w muszg posiadac aktualne zaswiadczenia o
ukonczeniu szkolenia zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE
-catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonastwa i odbioru robét budowlano-montazowych cze$é Il ,
wytycznymi montazu studni i montazy rurociggdw podanymi przez producenta
danego materiatu , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Uwaga: wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i zgody projektanta

Projektowat



inz. Stanistaw Jaskiewicz

IL1l Projekt techniczny - czes¢ rysunkowa

1. Profil podtuzny sieci wodociggowej rys nr.PR-01 odcinek drugi skala 1:500/100
2.. Profil podtuzny sieci wodociggowej rys nr.PR-02 odcinek pierwszy skala
1:500/100

3. Schemat weztéw wodociggowych rys.nr. SCH-M-01 odcinek drugi- schemat
4.Schemat weztéw wodociggowych rys.nr. SCH-M-02 odcinek pierwszy-
schemat

3. Schemat zabudowy hydrantu naziemnego rys. nr. SCH-M-03-schemat



Il. ZALACZNIKI, OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA ,ZGODY

1. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami i
normami

2.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Uprawnienia budowlane

4.Zgody witascicieli dziatek przez ktére przebiega sie¢

5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Potwordéw

6. Protokdt z narady koordynacyjnej znak GK.6630.77.2023 z dnia 06-09-2023

7. Pismo z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie W.A
.4.8.434.2.14.2023.RS z dnia 11-07-20023

OSWIADCZENIE



Oswiadczam ze:

Projekt Budowlany pn ,, ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI POTWOROW ul. OLSZNSKA GMINA POTWOROW

Obreb 142305_2.001 Potworéw
dz.nr.ewid.380,381,382,383/1,383/2,383/3,383/4,383/5,384
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Prawa Budowlanego,
Polskimi Normami , zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢

Projektant:
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Stal opracowany w wyniku prac

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POTWOROW

P sjorzgdienia dokumentu
[ T wynik pozylywnej weryfikacji %A'i? 3:3 5 &%f% 2%
Wykonawea prac geodezyjnych GEQDETA UPR
inz, Michat B
Upr pienia GU®

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OBSZAR: WOJ. MAZOWIECKIE, POW. PRZYSUCHA, )
GM. POTWOROW,0BR. POTWOROW,

WOJ./POW./GM.OBR./ NR DZ. DZIALKI ZGODNIE Z ZAKRESEM ‘ l ( 5708500.00 4}_ ——-l»
JEDN. EWIDENCYJNA 142305_2+ POTWOROW

l748 1700.00

OBREB EWIDENCYJNY 142305_2.0012- POTWOROW ! B
ukfad odniesienia PL- ETRF 2000
NAZWA UKtADU -
prostokatne ptaskie PL- 2000
WSPOLRZEDNYCH wysokosci PL-EVR2007- NH ]
Identyfikator zgtoszenia pracy: GK.6640.42.2023 skala 1: 500
Oznaczenie i informacja o sfuzebnosciachgruntowych | mape wyk bez ig

majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
w granicach projektowanej inwestycji.

Punkly zafamania granic dzialek: 379-383/1,384350,554,331/1,310/1-326/1,328/1 nie spelniajg standardéw
geodezyjnych okreslonych w Rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez innych urzadzeri podziemnych dla ktérych
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie.

Kolorern ROZOWYM oznaczono granice obszaru,
objetego opracowaniem - zgloszeniem prac geod.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

GEODETA
Michaf Bednarski

Mapa zostata wykonana i podpisana przez:
Uslugi Geodezyjne
Michal Bednarski

Kozibw 9 26-807 Radzanbw

Wspotrzgdne geodezyjne sieci wodociggowej

X Y

NIP: 796-214-18-65

Miejscowo$é : Potworbw Dhnia: 18.01.2023

Pl 5709450.06 7481732.92
\ P2. 570944597 7481709.55
, P3. 570944122 7481670.78

W\ RV PL. 570943684 7481629.89
W\ PS. 570943334 748159679
\ b6. 570942919 748155771
\ 7. 570942513 748151863
\\ Py  5709422.44 748149268
\ \ PA  5709418.65 7481455.80
\ \ \.pm;k PId 570941532 748142502

Ps \ \T P11y 57094051 748133537

Wsr

PslV \
Komora przeciskowa starfowa/odbioro \
o wym. dt./szer./gt. 4,5/2,5/2,0m

31 a2 @
P \
\
\
\

A

331/1 383/5

1745

HP1. 570944492 7481701.00
HP1z. 5709445.20 7481700.97
HP1.1. 5709446.26 7481700.85
HP2. 570943174 748158170
HP2z. 5709432.01 748158167
HP2.1. 5709433.07 748158156
HP3. 5709418.21 7481451.70
HP3z. 5709418.48 7481451.67
HP3.1. 5709419.54 7481451.56
HP4. 570940571 748133537

HP4z. 570940597 7481335.35
HPL4.1. 5709407.04 7481335.23 ___‘

INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworéow

TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociaggowej w Skala

miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:500
\ \ 382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
\ \ obreb 142305_2.0012 Potworéw Nr Rys.

¥ g TRESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT-01

\ \ pkt charakterystyczne P1 do P11
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data

\ V¢ WYKONAL: es

inz. Stanistaw Jaskiewicz Podpis
nr upr. 288/KI/74

———— i G ey e

Przecisk hydr
Rura przewodgwa PEHD 125x7,4mm SDR 17,6
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—~— . — RIVb
—_ o : .

Komora przeciskowa starfowa/odbiorowa
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Komora przetis\gowa\ startowa/odbiorowa
0 wym. d’(./szer.\<g’(.\\4,5/2,5/2,0m

PROJEKTANT:




