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PROJEKT TECHNICZNY
I.1 Projekt techniczny - czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest

ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI POTWOROW
UL. OLSZNSKA GMINA POTWOROW

2. Inwestor

GMINA POTWOROW
ul.Radomska 2A
26-414 Potworow

3. Lokalizacja

Obreb 142305 _2.0012Potwordéw
Potwordw dz.nr. ewd. 380,381,382,383/1,383/2,383/4,383,5,384
Catkowita dtugos¢ rozbudowywanego wodociggu 400,2m

4. Data opracowania projektu

Projekt zostat wykonany w lipcu 2023r

5. Stadium

Projekt zostat wykonany w stadium projektu technicznego



6. Podstawy opracowania

Projekt " Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci Potwordw ul.
Olszannska gm. Potworow" zostat opracowany na podstawie

- Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 obejmujaca
przedmiotowy teren
-Zgody wiascicieli dziatek przez ktdre przebiega siec
- Wypis zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potwordow
-Pismo z Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.4.8.434.2.14.2023RS z dnia 11-07-2023r
- Protokét z narady koordynacyjnej znak GK.6630.77.2023 z dnia 06-09-2023
- Wizja lokalna w terenie
- Warunkéw wykonania wodociggu z PE ,tabele materiatow z tworzyw sztucznych
- Obowigzujgce normy i przepisy

7. Opis projektowanej rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej

W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej projektuje sie wykonaé
nowy odcinek sieci wodociggowej z rur PEHD 110*6,6mm PN 10 SDR-17
tgczonych poprzez zgrzewanie, o tgcznej dt400,2 m .Zgrzewy doczotowe musza by¢
udokumentowane wydrukami ze zgrzewania. Rozbudowa bedzie wykonana od
punku P1 do punktu P11 zaznaczonych na projekcje zagospodarowania terenu. Ze
wzgledu na istniejacg sie¢ drenarska znajdujaca sie na wiekszosci lokalizacji
projektowanego wodociggu ( mapa z zasobéw Gospodarstwa wodnego w
projekcie Zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia z narady koordynacyjnej )
wodocigg nalezy wykonywaé metodg przecisku sterowanego, otwarty wykop
nalezy stosowaé¢ w miejscach zataman , w punktach montazu hydrantéw oraz
miejscach gdzie nie ma drenazu. Wtgczenie nowo projektowanego odcinka sieci
wodociggowej do istniejgcej sieci wykonac na dziatce nr. 384 poprzez montaz
tacznika kotnierzowego RK .

W ramach rozbudowy sieci projektuje sie rowniez zamontowanie czterech nowych
hydrantéw naziemnych HP dn 80mm wraz z zasuwami odcinajgcymi



Wodociag projektuje sie utozy¢ na gtebokosci ok 1,6m ponizej poziomu terenu

Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ tasme koloru niebieskiego z
metalowg wktadkg , tasme usytuowac od 20 do 40 cm na wykonanym rurociggiem

Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy sieciowe zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem DN 80 oraz hydranty naziemny p-poz
DN80 PN16 z kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz z
odwodnienie uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia. Zasuwy powinny
dostepne z terenu, a ich lokalizacja oznakowane tabliczka wg. obowigzujgcych
norm. Pod zasuwy ,zmiane kierunku, kolano stopowe stosowaé wyprofilowane
bloki podporowe 50*50*15cm tak aby blok podpierat armature do potowy jej
wysokosci

8. Proba szczelnosci,ptukanie i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddad prébie cisnieniowej zgodnie z normami
PN-B-10725:1997 i BN-92/9/92-06. Na badanym odcinku przewodu nie powinna
byc zamontowana armatura, przewdd na catej dtugosci  powinien by¢
zabezpieczony przed przesunieciem, zfgcz rur nie powinny byc¢ zasypane .
Niezaleznie od srednicy ci$nienie prébne winno byc wyzsze od cisnienia roboczego
0 50%. nie mniejsze jednak niz 1.00MPa

Oddanie wodociggu do uzytkowania moze nastgpic¢ po ptukaniu i dezynfekcji oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw analiz fizyko-chemicznych i
bakteriologicznych analizy wody wykonanych przez uprawnione laboratoria.
Dezynfekcja przewodu wykonac przez wprowadzenie do przewodu wody z
dodatkiem podchlorynu sodu w ilosci 20-30mg/dm?, pozostawi¢ roztwér w
przewodzie na 24h . Nastepnie przewdd nalezy ponownie przeptukac , po
przeptukaniu préobke wody nalezy poddac analizie bakteriologiczne;j

9.Roboty ziemne



Roboty ziemne projektuje sie wykonaé w sposdéb mechaniczny i reczny. Wykopy
reczne przewiduje sie wykona¢ w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego , jak rowniez w miejscach krzyzowania sie wodociagu z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wykopy projektuje sie wykona¢ jako woskoprzestrzenne jednostopniowe. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym z desek 50mm oraz bali 65mm lub
szalunkiem systemowym lekkim .

Grunt z powstatego wykopu linniowego o szer. 1,4m i zmiennych gtebokosciach
bedzie odktadany wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.00m . Zasypka wykopow bedzie
wykonywana pod rurg 20cm i nad rurg 20cm z piasku reszte gruntem rodzimym
nie zawierajgcym kamieni wiekszych niz 300mm z odktadu . Nadmiar gruntu
zostanie wywieziona

W przypadku wykopow w jezdni nalezy grunt wymienic i zagescic warstwami do
wymaganego stopnia zageszczenia .

Catosc roboét bedzie prowadzona:

- z poszanowaniem $rodowiska naturalnego

- W sposob najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw sasiadujgcych nieruchomosci

- po zakonczeniu inwestycji teren bedzie przywrucony do stanu pierwotnego , w
zakresie ustalonym z wtascicielami dziatek

10. Uwagi koncowe

- przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy

- W rejonach istniejgcego uzbrojenia podziemnego , prace nalezy wykonac¢ w
sposoéb reczny , pod nadzorem pracownikéw gestora uzbrojenia, zalecane jest
wykonanie wykopéw kontrolnych

- w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi linniami kablowymi , kable
eNN nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie ich w rurach ochronnych
dwudzielnych typu AROT , przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru

-nie przewiduje sie przektadki istniejgcego uzbrojenia, jezeli jednak wystgpi kolizja
z tym uzbrojeniem wykonawca ma obowigzek uzgodnic rozwigzanie z
dysponentem uzbrojenia i inwestorem

- prace majg by¢ wykonywane po zawiadomieniu i w uzgodnieniu z wtascicielami



dziatek

- faczenie rur PEHD za pomocg ztgczek , ksztattek elektrooporowych

- droga ma by¢ przywrdcona do stanu pierwotnego

- skfadowanie rur w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jest
zabronione

- prace w drogach wykonywac z zagwarantowaniem przejazdéw , na zakonczenie
dnia roboczego zabezpieczyé¢ i oznakowacd

- roboty wykonywaé odcinkami z wykonaniem prob szczelnosci i odbioru odcinka
- w miare wykonywania odkrywek i prowadzenia prac w razie konicznosci nalezy
skorygowac przyjete rozwigzania w zakresie przebiegu sieci, przyjetych rozwigzan
podtgczen po uzgodnieniu z projektantem

- nalezy wykonaé oznakowanie zamontowanego uzbrojenia sieci wodociggowej
(zasuw, hydrantéw) za pomoca tabliczek orientacyjnych , umieszczonych na
trwatych obiektach (budynki, ogrodzenia) lub za pomocg stupkéw

- do zgrzewania rur PE nalezy stosowaé maszyny homologowane, zdolne do
osiggniecia i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania , z automatyczna
rejestracjg , dane do kazdego zgrzewu nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego

- urzgdzenia do zgrzewania doczotowego , elektrooporowego z rur PE z
rejestratorem parametréw zgrzewania z potwierdzeniem jakosci zgrzewu muszg
posiadaé wazne Swiadectwo badania technicznego

- osoby obstugujace urzadzenia j/w muszg posiadac aktualne zaswiadczenia o
ukonczeniu szkolenia zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE
-catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonastwa i odbioru robét budowlano-montazowych cze$é Il ,
wytycznymi montazu studni i montazy rurociggdw podanymi przez producenta
danego materiatu , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Uwaga: wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i zgody projektanta

Projektowat : inz. Stanistaw Jaskiewicz



OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze:

Projekt Budowlany pn ,, ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W
MIEJSCOWOSCI POTWOROW UL. OLSZANSKA GMINA POTWOROW

Obreb 142305_2.0012Potworéw
Potwordéw dz.nr. ewd. 380,381,382,383/1,383/2,383/4,383,5,384
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Prawa Budowlanego,

Polskimi Normami , zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢

Projektant:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POTWOROW
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[ T wynik pozylywnej weryfikacji %A'i? 3:3 5 &%f% 2%
Wykonawea prac geodezyjnych GEQDETA UPR
inz, Michat B
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
OBSZAR: WOJ. MAZOWIECKIE, POW. PRZYSUCHA, )
GM. POTWOROW,0BR. POTWOROW,
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JEDN. EWIDENCYJNA 142305_2+ POTWOROW
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NAZWA UKtADU -
prostokatne ptaskie PL- 2000
WSPOLRZEDNYCH wysokosci PL-EVR2007- NH ]
Identyfikator zgtoszenia pracy: GK.6640.42.2023 skala 1: 500
Oznaczenie i informacja o sfuzebnosciachgruntowych | mape wyk bez ig

majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
w granicach projektowanej inwestycji.

Punkly zafamania granic dzialek: 379-383/1,384350,554,331/1,310/1-326/1,328/1 nie spelniajg standardéw
geodezyjnych okreslonych w Rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez innych urzadzeri podziemnych dla ktérych
brak bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w terenie.

Kolorern ROZOWYM oznaczono granice obszaru,
objetego opracowaniem - zgloszeniem prac geod.

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

GEODETA
Michaf Bednarski

Mapa zostata wykonana i podpisana przez:
Uslugi Geodezyjne
Michal Bednarski

Kozibw 9 26-807 Radzanbw

Wspotrzgdne geodezyjne sieci wodociggowej

X Y

NIP: 796-214-18-65
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INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworéow

TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociaggowej w Skala

miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:500
\ \ 382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
\ \ obreb 142305_2.0012 Potworéw Nr Rys.

¥ g TRESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT-01

\ \ pkt charakterystyczne P1 do P11
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\ V¢ WYKONAL: es
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nr upr. 288/KI/74
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Przecisk hydr
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ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ [POTWOROW]

:500/100

PROFIL PODtUZNY
Skala 1

©
~

<0400

Gmina Potworéw

ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow

1:500/100

Skala

Nr Rys.

PR-01

Data

09.2023
Podpis

miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381,
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384

Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w
obreb 142305_2.0012 Potworéw

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU

pkt charakterystyczne P1 do P11/HP4
mgr inz. Bogustaw Kaszewski

inz. Stanistaw Jaskiewicz

nr upr. 288/KI/74

INWESTOR:

TEMAT:

WYKONAL.:

PROJEKTANT:

I| Skala X: 1:500
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Skala Y: 1:100




ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ [POTWOROW]

PROFIL PODLUZNY - WEZEt HYDRANTOWY HP1
Skala 1:100/100
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poziom por.169,00 m n.p.m.

Wezet HP1 HP9 @D
I =
Rzedna terenu [m n.p.m.] i +
[and aa =
== b
Rzedna osi rury [m n.p.m.] oo N
Zagtebienie dna [m] f g E
P
‘\-Q
Ma’reria’(,érednica/Spadek [%] _\‘Xo9
1271= 2,0%
Dtugosc [m] 30 1,00
Odlegtost [m] SR R
(=] (=} [~
4EY ~
Dno wykopu [m n.p.m.] QE o
ia o 90,0°
Kat zatamania [°] oY
Opis terenu
0 0,30
[m] _LI
i ,| Skala X: 1:100
INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow
TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociagowej w Skala
’ miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéw Nr Rys.
TRESC: PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU PR-02
wezet hydrantowy HP1
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL.: 09.2023
. | inz. Stanistaw Jaskiewicz Podpis
PROJEKTANT: nr upr. 288/KI/74




ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ [POTWOROW]

PROFIL PODLUZNY - WEZEt HYDRANTOWY HP2
Skala 1:100/100
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SR 06
A= 2,0%
Dtugost [m] 30 1,00
Odlegtosé [m] § § E
<IN N
Dno wykopu [m n.p.m.] | 5
i3 [° 90,0°
Kat zatamania [°] oY
Opis terenu
0 0,30
[m] _LI
i I| Skala X: 1100,
INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow
TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociagowej w Skala
’ miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéw Nr Rys.
TRESC: PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU PR-03
wezet hydrantowy HP2
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL.: 09.2023
. | inz. Stanistaw Jaskiewicz Podpis
PROJEKTANT: nr upr. 288/KI/74




ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ [POTWOROW]

PROFIL PODLUZNY - WEZEt HYDRANTOWY HP3
Skala 1:100/100
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o
i= 2,0%

Dtugo$é [m]
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Opis terenu

m P

n ,| Skala X: 1:100

INWESTOR:

Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow

TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociagowej w Skala
’ miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéow Nr Rys.
TRESC: PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU PR-04
wezet hydrantowy HP3
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL.: 09.2023
PROJEKTANT: | inZ Stanistaw Jaskiewicz Podpis

nr upr. 288/KI/74




ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ [POTWOROW]

PROFIL PODLUZNY - WEZEt HYDRANTOWY P11/HP4
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Kotnierz zaslepiajacy Dn 100
Trojnik zeliwny kotnierzowy

Dn 100/80/100

poziom por.171,00 m n.p.m.

Zasuwa Dn 80 stal typ AVKY,

w obudowie z wrzecionem It

teleskopowym
Hydrant nadziemny HP-80 ~
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Wezet
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== =
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Dtugos¢ [m] 30 1,00
Odlegtost [m] SR a
(=3 (=} ~
R[A S
Dno wykopu [m n.p.m.] = E =

Kat zatamania [°]

Opis terenu

m

Lim I| Skala X: 1:100

Skala 1:100/100

INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow
TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociagowej w Skala
’ miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéw Nr Rys.
TRESC: PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU PR-05
wezel hydrantowy P11/HP4
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL.: 09.2023
. | inz. Stanistaw Jaskiewicz Podpis
PROJEKTANT: nr upr. 288/KI/74
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UWAGA:

1. Bloki opiera¢ o grunt rodzimy. Bloki posadowione si¢ w
gruntach nasypowych dla ktérych dokumentacja geotechniczna
nie podaje parametréw. Do obliczen przyjgto gestosé = 20
KN/m?, sp6jnosé = 0 kPa, kat tarcia wewn. = 18°. Gdyby grunt
w miejscu wykonywania bloku byt znaczaco gorszy nalezy
powiadomi¢ nadzor autorski celem dostosowania wymiaréw
bloku do rzeczywistych warunkow.

INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow
TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociagowej w Skala
’ miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéw
TRESC: SCHEMAT BLOKOW OPOROWYCH NrRys.
SCH-01
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL.:
o 09.2023
.| inz. Stanistaw Jaskiewicz Podpis
PROJEKTANT: nr upr. 288/Kl/74




SCHEMAT PODPARCIA ZASUW
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UWAGI:

1. Do polgczen l;o{nierzowych stosowaé Sruby

ze stali ocynkowanej.

|10cm

SCHEMAT PODPARCIA TROJINIKA

POD HYDRANT

Dn A B
mm mm mm
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INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworéw
TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociaggowej w Skala
) miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéow
TRESC: SCHEMAT PODPARCIA ZASUW NrRys.
SCH-02
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL: 09.2023
. | inz. Stanistaw Jaskiewicz Podpis
PROJEKTANT: nr upr. 288/KI/74




SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w terenie ziemnym

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa

404 1« 4 5 4 da

[ 4
/\\ LSS LSS LSS S
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S LSS S

L0
i
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NN
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L LT

Plyta stabilizujgca z betonu C20/25

A

S owym. 1,0 x 1,0m

o

Typowy pierscient podskrzynkowy

hydrantu lub zasuwy

SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNEK
HYDRANTOWYCH LUB ZASUWOWYCH
w chodnikach lub w jezdni

Skrzynka hydrantowa lub zasuwowa

N
< i N
Sy _17 L Nawierzchnia chodnika lub jezdni
Typowy pierscien podskrzynkowy
hydrantu lub zasuwy
INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow
. Rozbudowa gminnej sieci wodociagowej w Skala
TEMAT: . Py .
miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, 1:100/100
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworow
TRESC: SCHEMAT POSADOWIENIA SKRZYNKI Nr Rys.
SCH-03
. mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
WYKONAL: 09.2023
PROJEKTANT: | inZ- Stanistaw Jaskiewicz Podpis

nr upr. 288/KI/74




Skrzynka uliczna teleskopowa

zeliwna do zasuwy Dn80

Opaska betonowa

Hydrant nadziemny Dn 80 PN16

zabezp. w przypadku ztamania
zgodny z PN-EN 14384

PRZEKROJ PRZEZ WEZEt. HYDRANTOWY

min. 500 mm

Plyta betonowa zbrojona pod

skrzynki do zasuw
Obudowa z wrzecionem do

przytaczy teleskopowa

Zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego

Dn80 z miekkim uszczelnieniem klina

Trojnik redukcyjny kotnierzowy

Dn 100/80/100

Blok oporowy 400x400x200mm

Obsybka zwirowa 2-16mm

Z zageszczeniem

Obudowa odwodnienia

hydrantu z filtrem z
geowtdkniny 200mm/m?

Krociec dwukotnierzowy z zeliwa

sferoidalnego Dn 80 L=200mm

Kolano stopowe zeliwne

©

Krociec dwukotnierzowy z zeiwa sferoidalnego

Dn 80 dtugos¢ min. L=800mm

kotnierzowe Dn 80

Bloczek betonowy

500x500x70mm

Podbudowa z betonu chudego

INWESTOR:

Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow

TEMAT:

Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w

382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworéw

miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381,

Skala
SCHEMAT

TRESC: PRZEKROJ PRZEZ WEZEL. HYDRANTOWY

Nr Rys.
SCH-04

WYKONAL.:

mgr inz. Bogustaw Kaszewski

Data
09.2023

PROJEKTANT:

inz. Stanistaw Jaskiewicz
nr upr. 288/Kl/74

Podpis




Istn. wodocigg wo125

N
=
=

Proj. wodociag PEHD
125x7,4 PN-10 SDR-17

Proj. wodocigg PEHD
125x7,4 PN-10 SDR-17

|7

ZW-14

Proj. wodocigg PEHD
125x7,4 PN-10 SDR-17

Schemat wezta P.1

SCHEMATY WEZLOW

Nr Symbol Opis Suma
ZW-1 | DN 80 tuk ze stopkg 90°, Woda zimna, DN80 1szt.
ZW-2 | DN 80 (L 800) | Rura dwukotnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.80m
ZW-3 [ DN80 Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.
ZW-4 (DN 125 x DN | Potgczenie rurowo kotnierzowe, Woda zimna, DN125 x DN100 1szt.
100

ZW-5 [ DN 125 x DN | Potgczenie rurowo kotnierzowe, Woda zimna, DN125 x DN100 1szt.
100

ZW-6 [ DN 125 Istn. wodocigg wo125

ZW-7 | DN 125 Proj. wodocigg PEHD 125x7,4 PN-10 SDR-17

ZW-8 Hydrant naziemny na odgatezieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-17| DN 100 x DN | Trdjnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.
80

Schemat wezta HP1, HP2, HP3

Nr Symbol Opis Suma

ZW-9 Hydrant naziemny na odgatezieniu, Woda zimna 1szt.

ZW-10| DN 80 tuk ze stopkg 90°, Woda zimna, DN80 1szt.

ZW-11| DN 80 (L 800) | Rura dwukotnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.80m

ZW-12| DN8O Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.

ZW-13| DN 125 x DN | Potgczenie rurowo kotnierzowe, Woda zimna, DN125 x DN100 1szt.
100

ZW-14| DN 125 Proj. wodocigg PEHD 125x7,4 PN-10 SDR-17

ZW-15| DN 100 x DN | Trdjnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.
80

ZW-16| DN 125 Proj. wodocigg PEHD 125x7,4 PN-10 SDR-17

ZW-18| DN 125 x DN | Potgczenie rurowo kotnierzowe, Woda zimna, DN125 x DN100 1szt.
100

Schemat wezta P11/HP4

Nr Symbol Opis Suma
ZW-19 Hydrant naziemny na odgatezieniu, Woda zimna 1szt.
ZW-20| DN 80 tuk ze stopkg 90°, Woda zimna, DN80 1szt.
ZW-21| DN 80 (L 800) | Rura dwukotnierzowa, Woda zimna, Hawle, 0530, DN80 0.80m
ZW-22| DN8O Zasuwa, Woda zimna, DN80 1szt.
ZW-23| DN 125 x DN | Potgczenie rurowo kotnierzowe, Woda zimna, DN125 x DN100 1szt.

100
ZW-24| DN 125 Proj. wodocigg PEHD 125x7,4 PN-10 SDR-17
ZW-25| DN 100 x DN | Trdjnik redukcyjny, Woda zimna, DN100 x DN80 1szt.
80
ZW-26| DN100 Kotnierz zaslepiajgcy, Woda zimna, PN10, DN100 1szt.
INWESTOR: Gmina Potworéw
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworow
TEMAT: Rozbudowa gminnej sieci wodociggowej w Skala
miejscowosci Potworéw na dz. nr. ew. 380, 381, SCHEMAT
382, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 384
obreb 142305_2.0012 Potworow
TRESC: SCHEMATY WEZLOW NrRys.
SW-01
WYKONAL: mgr inz. Bogustaw Kaszewski Data
09.2023
PROJEKTANT: | inZ- Stanistaw Jaskiewicz Podpis
nr upr. 288/KI/74




