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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir - Kolonia, gmina Potwordow.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa droga gminna przeznaczona do przebudowy przebiega przez tereny miejscowosci Wir i Kolonia
Wir od drogi powiatowej nr 3329W i konczy sie na wysokosci dziatki nr ew. 592, obreb Wir w km 0+995.
Droga ma jezdnie szerokosci 4,50 m na prostej o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza gruntowe o
szerokosci 0,75 m na. Nawierzchnia jezdni jest wyeksploatowana z licznymi ubytkami, nieréwnosciami i spe-
kaniami, pobocza nieréwne i zawyzone.

Zjazdy na drogi gruntowe i do posesji bezposrednio przez pobocze, nawierzchnia na zjazdach wykonana z be-
tonu asfaltowego, kostki lub kruszywa tamanego.

W km 0+002 istniejgcy przepust pod drogg z rur fi 60 cm w dobrym stanie technicznym do oczyszczenia.

W km 0+242 istniejgcy przepust pod drogg z rur fi 80 cm w dobrym stanie technicznym do oczyszczenia.

W km 0+634 istniejgcy przepust pod drogg z rur fi 50 cm w dobrym stanie technicznym do oczyszczenia.
Przepusty pod zjazdami w ztym stanie do rozbiérki i wykonania na nowo.

Odcinek przeznaczony do przebudowy ma dtugos¢ 995,0 m.

Droga objeta projektem przebudowy to droga petnigca funkcje lokalng obecnie gtéwnie gospodarczg, dojazdo-
wa do istniejgcej zabudowy na potgczeniu drogi powiatowej z zabudowg miejscowosci Wir i Kolonia Wir. Pro-
jektowana przebudowa nie wykracza poza istniejgcy pas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzinne i gospodarcze.

W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ wodociggowa, odcinkowo sie¢ telekomunikacyjna; przecinajg pas
drogowy poprzecznie przechodzac pod jezdnig i poboczem. Sie¢ energetyczna napowietrzna usytuowana po-
za pasem drogowym.

Sieci te nie bedg kolidowac z projektowanym remontem drogi ( jezdni i poboczy ).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedsta-
wiciela wtasciciela sieci. W sytuacji gdyby podczas rob6t budowlanych kabel telekomunikacyjny lub eN zostat
odkryty nalezy go przed zasypaniem zabezpieczyc¢ rurg ostonowa typu AROT dostosowujac srednice rury do
przekroju kabla.

Parametry techniczne drogi gminnej
Zgodnie z prowadzong ewidencijg przez zarzadce drogi, droga ta posiadajg klase techniczng D oraz nastepu-
jace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi - D, jednojezdniowa, dwukierunkowa 1/2
Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Kategoria ruchu - KR1

Dlugosé odcinka DG -995m

Szerokos$¢ jezdni - 4,50 m (pas ruchu 2,25 m)

Szerokos$¢ poboczy -0,75m

Modut sprezystosci (wtérny) nie mniejszy niz 115 MPa (nacisk 115 kN/os).

Planowane roboty do wykonania.

Droga gminna nr 330519W Wir - Kolonia na catej dlugosci ma nawierzchnie twardg z betonu asfaltowego.
Istniejgcg nawierzchnie jezdni projektuje sie wyprofilowaé przez frezowanie na zimno, wzmocni¢ warstwg wy-
réwnawczg z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100 kg/m2 i utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego
ACS8S grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm . Pobocza nalezy wyprofilowaé i uzupeti¢ kruszywem tama-
nym 0/31,5 grubosci do 10 cm po zageszczeniu. Szerokos¢ poboczy 0,75 m. Przepusty po drogg w km 0+002,
w km 0+242 i w km 0+634 nalezy oczyscic.

Istniejgce oznakowanie pozostaje bez zmian, znaki nieczytelne lub uszkodzone nalezy wymienié.

Wszystkie zastosowane materialy bedg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i posiada¢ stosowne certyfikaty.
Nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

Jezdnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100 kg/m2;

Istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno.

Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm .

Odwodnienie drogi

Oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod droga. Oczyszczenie i wyprofilowanie istniejagcych rowéw drogo-
wych, wykonanie nowych przepustéw pod zjazdami. Umocnienie i zabezpieczenie skarp elementami betono-
wymi na wlotach i wylotach przepustéw pod droga.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zjazdy
Na istniejgcych zjazdach o nawierzchni z betonu asfaltowego i z kruszywa nalezy uzupetni¢ nawierzchnie a
nawierzchnie z kostki przebrukowa¢ dostosowujgc ich wysokosé do nowej niwelety drogi.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robdt wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 2 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 30 km;
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir - Kolonia.

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz |Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réGwninnym
995.0*0.001 km 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, |m2
d.1/0818-08 |oczyszczenie, uzupetnienie podbudowy i ponowne utozenie do-
stosowujgc do nowej niwelety nawierzchni.
14.0+35.0 m?2 49.00
RAZEM 49.00
3|KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami - rury betono- |m
d.1/0816-01 |we o $r. 40 cm wraz z odwiezieniem na sktad do 2 km.
26*6.0 m 156.00
RAZEM 156.00
4/KNR 2-31 |Zdjecie tablic znakéw ( A-3 szt. 1) wraz z demontazem stup-  |kpl
d.1/0818-08 |kéw do znakdéw z odwiezieniem na sktad do 2 km.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR AT- |Profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie na m?2
d.1/03 0102- |zimno gr. do 3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do
01 10 km (30% istniejacej nawierzchni).
995.0*4.5*0.2 m2 895.50
RAZEM 895.50
2 Przepusty pod koron g drogi D-03.01.00
6|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu wraz z odwie- |m
d.2/1404-03  |zieniem nadmiaru urobku na odkfad do 2 km.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
7/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.5 m z namutu wraz z odwie- |m
d.2/1404-02 |zieniem nadmiaru urobku na odkfad do 2 km.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu wraz z odwie- |m
d.2/1404-02  |zieniem nadmiaru urobku na odkfad do 2 km
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
3 Podbudowy D-04.03.00
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mecha- |m2
d.3|0114-05 |nicznie - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm wraz z
wykonaniem koryta (poszerzenie na tukach)
135.0 m2 135.00
RAZEM 135.00
10|KNNR 6  |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni dro- |m?2
d.3|1005-07 |gowych, warstw konstrukcyjnych bitumicznych (jezdnia + po-
szerzenia na tukach).
995.0*4.5+135.0 m?2 4612.50
RAZEM 4612.50
11/KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-as- |t
d.3|0108-02 |faltowa AC11W z wbudowaniem mechanicznym w ilosci 100
kg/m2 ( jezdnia + poszerzenia na tukach).
4612.50*100.0*0.001 t 461.25
RAZEM 461.25
12|KNR 2-31 |Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (jezd- 'm?2
d.3/1004-07  |nia po wyréwnaniu).
4612.50 m2 4612.50
RAZEM 4612.50
4 Nawierzchnie D-05.03.00

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir - Kolonia.

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz |Razem
wa
13/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.4|0308-02 |wych o grubosci 3 cm ACS8S.
4612.50 m2 4612.50
RAZEM 4612.50
14/KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gérna z |m?2
d.4|0204-05 |tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm na zjazdach.
64*10.0 m2 640.00
RAZEM 640.00
5 Roboty wyko Aczeniowe D-06.00.00
15/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP o $r. 40 cm ulozone |m
d.5/0605-06 |na tawie fundamentowej zwirowej wraz z wykonaniem wykopu i
zasypka inzynierska.
26.0*6.0 m 156.00
RAZEM 156.00
16/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. |$cian
d.5|0605-03 |40 cm wraz z wykonaniem tawy fundamentowej, potgczeniem z k.
istniejgcg rurg przepustu i izolacja.
52 Scian 52.00
K.
RAZEM 52.00
17/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci m2
d.5/1301-05 |scinania do 10 cm z odwiezieniem $cinki na odktad do 2 km.
995.0*0.75*2 m2 1492.50
RAZEM 1492.50
18/KNNR 6 |Uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 wraz za- |m?2
d.5|0204-01 |geszczeniem, gr. warstwy 10 cm
1492.50 m2 1492.50
RAZEM 1492.50
19/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa- |m
d.5/1403-06 |niem skarp rowu wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na od-
ktad do 2 km.
744.0 m 744.00
RAZEM 744.00
20|KNR-W 2- |[Umocnienie dna i skarp rowéw przy wlotach i wylotach prze- |m?2
d.5|02 1901- |pustéw ptytami betonowymi (dyblami) wielootworowymi gr. 8
05 cm na podsypce cementowo piaskowej, otwory wypetnione za-
prawg cementowa.
40.0 m2 40.00
RAZEM 40.00
21|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych  |szt.
d.5/1406-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla hydrantéw wodociggowych |szt.
d.5/1406-04 |(przestawienie)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6 Oznakowanie pionowe D-07.02.00
23|KNR 2-31 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.|szt.
d.6|0702-01 |50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwa-
mi.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.6|0703-01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-3
szt. 1)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir - Kolonia.

tawy fundamentowej, potgczeniem z istniejg-
CQg rurg przepustu i izolacja.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 1.00
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki bru-|m2 49.00
d.1/0818-08 kowej betonowej, oczyszczenie, uzupetnienie
podbudowy i ponowne utozenie dostosowujgc
do nowej niwelety nawierzchni.
3/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych pod zjazda-|m 156.00
d.1/0816-01 mi - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z odwie-
zieniem na sktad do 2 km.
4 KNR 2-31  |Zdjecie tablic znakéw ( A-3 szt. 1) wraz z de- |kpl 1.00
d.1/0818-08 montazem stupkéw do znakow z odwiezie-
niem na skiad do 2 km.
5/KNR AT-03 |Profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez |m?2 895.50
d.1/0102-01 frezowanie na zimno gr. do 3 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km (30%
istniejgcej nawierzchni).
2 Przepusty pod koron a drogi D-03.01.00
6|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustéw o §r. 0.8 mzna- |m 8.00
d.2|1404-03 mutu wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku
na odkiad do 2 km.
7IKNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow o §r.0.5mzna- |m 8.00
d.2|1404-02 mutu wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku
na odkfad do 2 km.
8/KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow o sr. 0.6 mzna- |m 10.00
d.2|1404-02 mutu wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku
na odkiad do 2 km
3 Podbudowy D-04.03.00
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabi- |m2 135.00
d.3|0114-05 lizowana mechanicznie - warstwa o grubosci
po zageszczeniu 25 cm wraz z wykonaniem
koryta (poszerzenie na tukach)
10/KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 'm2 4612.50
d.3|1005-07 nawierzchni drogowych, warstw konstrukcyj-
nych bitumicznych (jezdnia + poszerzenia na
tukach).
11/KNR 2-31  |Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszan- |t 461.25
d.3/0108-02 kg mineralno-asfaltowa AC11W z wbudowa-
niem mechanicznym w ilosci 100 kg/m2 ( jez-
dnia + poszerzenia na tukach).
12/KNR 2-31 Mechaniczne skropienie nawierzchni drogo- |m?2 4612.50
d.3|1004-07 wej asfaltem (jezdnia po wyréwnaniu).
4 Nawierzchnie D-05.03.00
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 4612.50
d.4/0308-02 micznych asfaltowych o grubosci 3 cm ACS8S.
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 - |m2 640.00
d.4/0204-05 warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za-
geszczeniu 12 cm na zjazdach.
5 Roboty wyko nhczeniowe D-06.00.00
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zPP o |m 156.00
d.5/0605-06 $r. 40 cm utozone na tawie fundamentowej
zwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasyp-
kg inzynierska.
16/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czo- |Sciank. 52.00
d.5/0605-03 towe dla rur o $r. 40 cm wraz z wykonaniem
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Przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir - Kolonia.

nych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-3 szt. 1)

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mecha- |m2 1492.50
d.5/1301-05 nicznie przy grubosci $cinania do 10 cm z od-
wiezieniem $cinki na odkiad do 2 km.
18/KNNR 6 Uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego |m?2 1492.50
d.5|0204-01 0/31,5 wraz zageszczeniem, gr. warstwy 10
cm
19/KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm |m 744.00
d.5|1403-06 z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwie-
zieniem nadmiaru urobku na odkfad do 2 km.
20/KNR-W 2-02 |Umocnienie dna i skarp rowdw przy wlotach i |m2 40.00
d.5/1901-05 wylotach przepustow ptytami betonowymi
(dyblami) wielootworowymi gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo piaskowej, otwory wypet-
nione zaprawag cementowa.
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 9.00
d.5/1406-04 wodociggowych
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla hydrantow |szt. 2.00
d.5|1406-04 wodociggowych (przestawienie)
6 Oznakowanie pionowe D-07.02.00
23|/KNR 2-31  |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z |szt. 1.00
d.6/0702-01 rur stalowych o 8r. 50 mm, z wykonaniem i
zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami.
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 1.00
d.6/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa drogi gminnej nr 330519W Wir - Kolonia.

Lp. Nazwa Robociz- | Materialy | Sprz et Kp 4 Uprosz- RAZEM
na czone

1/Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

2|Przepusty pod koron a
drogi D-03.01.00

3|Podbudowy D-
04.03.00

4/Nawierzchnie D-
05.03.00

5/Roboty wyko Aczenio-
we D-06.00.00

6|Oznakowanie piono-
we D-07.02.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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