D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiork elementéw drog w ramach przebudowy drogi gminme380518W Wymystow —
Diugie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokimBrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z rozbidrk
- kraweznikéw betonowych;

- taw podkrawznikowych z betonu;

- obrzery betonowych;

- nawierzchni jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymagani@roay' pkt. 2.
3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.

3.1. Sprat stosowany do wykonania robot
Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drog m@ by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki..

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagané@nej pkt. 4.
4.1. Transport materiatow i sprzetu

Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych sma przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@0'Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuusunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazdngrzez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie.

Elementy rozbiérkowe nadgie s¢ do powtornego iytku zostap przewiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajicego. Elementy rozbiérkowe przewidziane do odzyslalery ostraznie rozebrd, oczycié,
posortowad, zatadowad, przetransportowa wytadowa i utozy¢ w pryzmy lub stosy.

Wykonanie frezowania nawierzchni nafevykona zgodnie z ST D-05.03.11

Elementy i materialy, ktére nie przedstawiayartaici uzytkowej dla Zamawiajcego sta sie wlasndcia
Wykonawcy i powinny b§ usunéte z terenu budowy. Miejsce wywiezienia elementdeprzydatnych do
ponownego wykorzystania spoczywa na Wykonawcy, likeja wywiezienia musi kiyzaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
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Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw dragajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje; sitykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoinid” 6.
6.1. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po useiyich elementach powinno spetéiadpowiednie
wymagania okrdone w PN-EN 1997-2:2009 i PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.00\@§magania ogolne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi rob6t zmanych z rozbiérk elementéw drégasjednostki zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00\magania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozfiiork

- oznakowanie robdt;

- rozbiérka elementow drog wymienionych w kosztarysofertowym wraz niezitinymi robotami
towarzyszacymi;

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidvkdielu ponownego jegazycia, z utazeniem na poboczu;
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki;

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne — Wymagania abed

2. PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie padfgruntowego
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