OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmimme8330519W Wir - Kolonia. Droga ta
jest zlokalizowana na nieruchokod stanowicej wkasné¢ Gminy Potworow zaliczona do
kategorii drég publicznych. Droga powstata w lata@f-tych XX wieku na potrzeby
komunikacyjne w gminie i tworzy infrastrukturalncatas¢, jest wykazana na mapach
ewidencyjnych gruntu i spetnia wymagania budowbiéktu liniowego) zgodnie z ustavez
dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta porgilzy Zamawiggcym tj. Gmirg Potworéw a Wykonawg Firma
Ustugowg MS z Przysuchy,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (02023 r. poz. 682).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. 2023 r poz. 645).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&20. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotygz/ch drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

* Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastigo.

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jesizialce nr ewidencyjny:

e 471, obeb Wir, gmina Potwordw, powiat przysuski, wojewodatwnazowieckie.
Dziatka stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 33081%9/ir — Kolonia.

e 400, obeb Wir, gmina Potwordw, powiat przysuski, wojewodatwnazowieckie.
Dziatka stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr @82 Potworéw — Jamki —
Skrzyasko, prawo do dysponowania nieruchdgig na cele budowlane przekazane
przez PZDP w Przysusze uzgodnieniem PZDP-I1.42202R z dn. 26.10.2023 r.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Rodzaj inwestycji — przebudowa drogi gminnej kl&sy
Zakres inwestycji:

e Przebudowa jezdni i poboczy,

* Przebudowa skrzpwania drogi gminnej nr 330519W z degggowiatowg nr 3329W.
Cel inwestycji:
Poprawa stanu technicznego poszczegdlnych elemedrtiiyi:
Realizacja przedsivziecia zapewni wigciwe parametry techniczne i eksploatacyjne jezdni i
poboczy, przywrdci wigiwe funkcjonowanie odwodnienia drogi, podniesieg@eczéstwo
ruchu pieszych i pojazdow oraz walory estetycznegidi jej otoczenia na wskazanym
odcinku drogi.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 330519W preezony do przebudowy przebiega
przez tereny miejscowoi Wir od drogi powiatowej nr 3329W i kozy st na wysokéci
dziatki nr ew. 592, strona lewa w km 0+995. Droga Mmezdn¢ szerokdéci 4,5 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza gwmto szerok&i 0,75 m na calej
diugcéci odcinka. Rowy drogowe odcinkowo po obu strongduni, przepusty pod dregv
km 0+002, w km 0+242 i w km 0+634. Zjazdy na drggintowe i do przylegtych posesiji,
przepusty pod zjazdami.

Ocena techniczna.

Nawierzchnia jezdni jest wyeksploatowana z licznymibytkami, nierowngciami i
spekaniami, pobocza nieréwne i zaione.

Zjazdy na drogi gruntowe i do posesji begganio przez pobocze, nawierzchnia na zjazdach
wykonana z betonu asfaltowego, kostki lub krusziamaanego.

Rowy drogowe do oczyszczenia i profilowania dnkairp.

Przepusty pod drag pod zjazdami do oczyszczenia.

Caly odcinek drogi przeznaczony do przebudowy mgat 995,0 m.

Droga obg¢ta projektem przebudowy to droga petd funkcg lokalng obecnie gtownie
gospodarcg, dojazdovg do istniejcej zabudowy na pgtzeniu drogi powiatowej nr 3329W z
zabudowy tej czsci miejscowdci Wir. Projektowana przebudowa nie wykracza poza
istniejgcy pas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzingespodarcze.

W pasie drogowym odcinkowo usytuowana jest ¢ sisvodochgowa oraz Sie
telekomunikacyjna; przecingj pas drogowy poprzecznie przechgczpod jezdry i
poboczem. Sieenergetyczna napowietrzna usytuowana poza passgowym.

Sieci te nie bdg kolidowa z projektowan przebudow drogi (jezdni i poboczy).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wigciciela sieci. W sytuacji gdyby podczas robot
budowlanych kabel telekomunikacyjny lub eN zostat dkryty nalezy go przed
zasypaniem zabezpieczyrur g ostonows typu AROT dostosowugc srednice rury do
przekroju kabla.

2.2.Parametry techniczne drogi gminnej
Zgodnie z prowadzepnewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadgklas; techniczg D
oraz nasfpujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi - D, jednojezdniowa, dwukierunkowa 1/2
Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Kategoria ruchu -KR

Dtugaos¢ odcinka DG -995m

Szerokd¢ jezdni -45m

Szeroka&¢ poboczy -0,75m

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN.



2.3. Obiekty iynierskie

Przepust rurowy pod dra@gd60 w km 0+002 w gagu rowu drogowego drogi powiatowej, w
stanie technicznym dobrym do oczyszczenia. Przepusivy pod drog @80 w km 0+242, w
stanie technicznym dobrym do oczyszczenia. Przepuetvy @50 w km 0+634, w stanie
technicznym dobrym do oczyszczenia.

2.3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonycledgh oraz badawskaznika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gihokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanows podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pizaws

Grupa nénosci podtaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4. Szata rdinna

Na przebudowywanym odcinku drogi,¢éziowo w pasie drogowym, po stronie prawej i
lewej rosm drzewa, ktére mag kolidowat z projektowan przebudow. Przed
przysgpieniem do rob6t Zagrica Drogi oceni w terenie pod kontem kolizji tyctzeiv z
projektowan przebudow i podejmie decyzjco do ewentualnej ich wycinki.

2.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzemneg

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja,t jesbjety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Tereny wokot projektowanej drogi to tereny oznaez@ymbolem Up.11.1 — tereny ustug
publicznych, MR.11.3-5, dla ktorych obaauja tylko ustalenia ogdlne, tj. tereny zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej. Obskudgomunikacyja terendw MR zapewnigjistniegce i
projektowane drogi KZ — droga zbiorcza istaggj powiatowa i KD — droga dojazdowa.
Droga przeznaczona do przebudowy jest gliéD, dla tej klasy drogi przgfe parametry$
zgodne z przepisami w tym zakresie, réwnénie przygte parametry drogi zostaty
zaakceptowane przez Zadre drogi, Woéjta Gminy Potwordw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzanewidency droga gminna jest dragpubliczry klasy D o przekroju
dwukierunkowym 1/2 przeznaczprdo ruchu w obu kierunkach o kategorii ruchu KR1,
predkosci projektowej 30 km/h, dopuszczalnym nacisku agapdu 115 kN/& szerokéci
jezdni 4,5 m na prostej, obustronne pobocza sz&coRg75 m.

3.2. Rozwijzania sytuacyjne

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjagce rozwgzania projektowe:

Ze wzgkdu na trudne warunkiRozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlamatyczcych drég publicznych Dz. U.
z 2022 r. poz. 1518, 84 pkt. 22 i 817.1 pkt. 7

- zaprojektowano jezdeiszerokdci 4,5 m z obustronnymi poboczami szerah®,75 m a na
lukach kotowych jezdri poszerzono: £1 do 5,5 m; £2 do 5,0 m wyznagzapwnoczeénie
na poszerzonych odcinkach miejsca do wymijania

- zaprojektowano przebudevgkrzyzowania z drog powiatowg nr 3329W w km 0+000,



- zaprojektowano przebude@wjazdu na droggminmg w km 0+122,
Projektowane elementy drogi pokazano na rys. ni 2/2 Plan zagospodarowania terenu.

3.3. Przekroje normalne

Na odcinkach prostych zaprojektowano jezdszerokéé 4,50 m o pochyleniu daszkowym
2%, obustronne pobocza szerétid,75 m o pochyleniu 8% na zextrz.

Na tuku L1 zaprojektowano jezdniszerokéci 5,5 m o pochyleniu jednostronnym 5%,
obustronne pobocza szergkb0,75 m o pochyleniu 8% na wewtrenej stronie tuku i 2% po
stronie zewatrznej.

Na tuku £2 zaprojektowano jezdniszerokéci 5,0 m o pochyleniu jednostronnym 4 %,
obustronne pobocza szerékn0,75 m o pochyleniu 8% na wewgtrenej stronie tuku i 4 % po
stronie zewatrznej.

Pozostajcy pas terenu porulzy poboczem a granripasa drogowego po obu stronach jezdni
nalezy wyrowna i wyprofilowac.

Projektowane elementy drogi pokazano na rys. mzakPoje konstrukcyjne.

3.4. Droga w przekroju podinym

Bez zmian. Projektowana jezdnia pozostanie na paeidstniegce;.

Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontéw NawienzcRodatnych i Péisztywnych
KPRNPP-2013 opracowanym przez Instytut BadawczygDrdviostow, w celu naprawy
uszkodzé powierzchniowych dla nawierzchni o ¢gej niz 20% powierzchni nawierzchni
wykazupcej uszkodzenia, zaleca irzewidzi€ napraw catej nawierzchni np. sposobem "w
gore" polegajcym na wykonaniu nakfadki (jednej lub kilku warstagz korekty niwelety.

3.5. Odwodnienie drogi

Powierzchniowe.

Wody opadowe z jezdni i poboczy istaieymi i projektowanymi spadkami nawierzchridg
kierowane w pas drogowy drogi gminnej gdzie zostaohtonite przez grunt. Na odcinku
wystepowania rowow wody opadowecdy kierowane do nich. Rowy w ramach realizacji
tego przedsiwziccia zostan oczyszczone i wyprofilowane.

Wody opadowe niedala kierowane na dziatki prywatne.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S . 3gim;
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11Woécil100 kg/m2;

Istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie inanp.

3.7. Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.10 cm.

3.8. Zjazdy

Na istniegcych zjazdach o nawierzchni z betonu asfaltowepdriuszywa naley uzupetné
nawierzchng a nawierzchri z kostki przebrukowadostosowujc ich wysokéé do nowej
niwelety drogi. Przepusty pod zjazdami do oczysaizze



3.9. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg projektu organizacji ruchugprkt jest integralg czesciag tego
opracowania.

3.10. Kanat technologiczny
Zgodnie z éwiadczeniem Inwestora/Zagdcy Drogi odsipiono od zaprojektowania kanatu
technologicznego. &viadczenie zalczone do projektu.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni poszczelyych czesci zagospodarowania
terenu.

Projektowana nawierzchnia jezdni — 4 500. m2
Projektowana nawierzchnia poboczy — 1 500 m2.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisic w catcci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego gkaeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 682y¢ Rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w spraprieepisow techniczno — budowlanych
dotyczicych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

6. Informacje o dziatce drogowe,;.

Dziatki nr ewidencyjny 471 i 400, ofls Wir w gminie Potworow, powiat przysuski nig s
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlggmhronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znagliw granicach terenu gérniczego

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Planowane do wbudowania w obiekt materiaty budow/laila posiadé stosowne

certyfikaty i$wiadectwa jakéci i nie kxdg stwarza zadnego zagreenia dla bezpiecistwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie Aadowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjiaalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przegeziec mogicych zawsze lub potencjalnie oddziahdwa
na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz mae
oddziatywa budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierizotardej powyej 1 km.
Projektowana przebudowa nie wymaga przeprowadzswsgpowania o oddziatywaniu na
srodowisko.



8. Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumensagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
technicznego i nie zawiera szczegétowych opratowaakresie przebudowy infrastruktury
podziemne;.

Podiaze gruntowe powinno ldywyrownane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazematy konstrukcyjne
naley zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudmd dostosowanej do
mocy spreztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy mugzspemnia
normy i mi&€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robét wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzysk& jego zatwierdzenie we wdeiwym organie zarmgmzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: nigr. Szymon Materek



