OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminme 330525W, ul. Starowiejska w
miejscowdci Potwordw. Droga ta jest zlokalizowana na nienmbgci stanowjcej wiasngc
Gminy Potworow zaliczona do kategorii drog publigzim. Droga powstata w latach 90-tych
XX wieku na potrzeby komunikacyjne w gminie i twgranfrastrukturalg catcs¢, jest
wykazana na mapach ewidencyjnych gruntu i spelnigmagania budowli (obiektu
liniowego) zgodnie z ustayw dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta porgilzy Zamawiggcym tj. Gmirg Potworéw a Wykonawg Firma
Ustugowg MS z Przysuchy,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (02023 r. poz. 682).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. 2023 r. poz. 645).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwc&20. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotygz/ch drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastiego.

* Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jesizialce nr ewidencyjny:
 926/2, obgb Potworow, gmina Potworéw, powiat przysuski, wapetwo
mazowieckie. Dziatka stanowi pas drogowy drogi gmejn nr 330525W, ul.
Starowiejska w miejscowoi Potworow.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Rodzaj inwestycji — przebudowa drogi gminnej kl&sy
Zakres inwestycji:
* Przebudowa jezdni i zjazdéw przez chodnik,
* Wykonanie nowego docelowego oznakowania ulicy,
» Oczyszczenie istniggych chodnikow przy jezdni.

1.4 Cel inwestycji:

Poprawa stanu technicznego poszczegoélnych elemetirtigi.

Realizacja przedsivziecia zapewni wigciwe parametry techniczne i eksploatacyjne jezdni i
poboczy, przywrdci wikiwe funkcjonowanie odwodnienia drogi, podniesigfeczéstwo
ruchu pieszych i pojazdow oraz walory estetycznegidi jej otoczenia na wskazanym
odcinku drogi.



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 330525W, @tarowiejska w miejscowoi
Potworéw przeznaczony do przebudowy przebiega pesehodnie tereny miejscowm
Potwordow od drogi wojewodzkiej nr 729 iikery sk na granicy dziatki nr ew. 926/2. Droga
na odcinku od km 0+000 do km 0+544 ma przekrojzul; jezdné szerokéci 5,5 - 6,5 m o
nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne chkdzerokdci 2,0 m z kostki betonowej
przy jezdni; na odcinku od km 0+544 do km 0+84Qupétny z chodnikiem po stronie lewej,
szerokdci 2,0 m i poboczem gruntowym szergkpb0,75 m po stronie prawe).

Nawierzchnia jezdni jest wyeksploatowana z licznymibytkami, nierowngciami i
spckaniami, nawierzchnia chodnikdéw do oczyszczenidogaa nierowne i zawgne.
Skrzyzowania z drogami gminnymi do odnowienia.

Skrzyzowanie z drog wojewodzl nr 729 zostalo przebudowane w ramach przebudowy
drogi wojewoddzkiej i nie wymaga ingerenciji.

Zjazdy do posesji przez chodnik i bezpmnio przez pobocze, nawierzchnia na zjazdach
wykonana z kostki betonowej lub kruszywa tamanego.

Odwodnienie drogi istniega kanalizacy deszczow, ktdéra pozostaje bez zmian, regulaciji
wysokasciowej lbedg wymaga jedynie wpusty uliczne.

Caly odcinek drogi przeznaczony do przebudowy mgat 840,0 m.

Droga obg¢ta projektem przebudowy jest ¢deig infrastruktury drogowej miejscowoi
Potworow petnicag funkcje ulicy, z dojazdem i dégiem do istnigjcej zabudowy na
pofaczeniu drogi wojewddzkiej nr 729 z zabudpt®j czsci miejscowdci Potworow.
Projektowana przebudowa nie wykracza poza isfoygpas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzinostugowe.

W pasie drogowym usytuowana jestédielekomunikacyjna, wodaoggowa i ks.

Sieci te nie bdg kolidowa z projektowan przebudow drogi.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w pobku sieci naley wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela wigciciela sieci. W sytuacji gdyby podczas robot
budowlanych kabel telekomunikacyjny zostat odkryty nalezy go przed zasypaniem
zabezpieczy rura ostonows typu AROT dostosowugc srednice rury do przekroju
kabla.

2.2.Parametry techniczne drogi gminnej
Zgodnie z prowadzepnewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadgklas; techniczg D
o kategorii ruchu KR1 o przekroju ulicznym.

2.3. Obiekty iynierskie
Brak.

2.3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonycledgh oraz badawskaznika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gihokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pizaws



Grupa nénosci podtaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4. Szata rdinna
Na przebudowywanym odcinku drogi brak drzew i kréaew mogcych kolidowa z
projektowan przebudow.

2.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzemneg

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja,t jesbjety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Tereny wokot projektowanej drogi to tereny oznaeegmbolem: RM i RMM., dla ktérych
obowigzujg tylko ustalenia ogoélne, tj. tereny osadnictwa skego, tereny zabudowy
mieszkaniowej 1 zagrodowej; PU — tereny produkcyjistugowe; UP — tereny ustug
publicznych. Obstug komunikacyjm tych terendw zapewnijistniegce i projektowane

drogi KDG - droga gtowna (DK48 i DW729), KDZ — digbiorcza (DP3329W) oraz KDD
— droga dojazdowa (DG330525W).

Droga przeznaczona do przebudowy jest gitdDD.12 dla tej klasy drogi przgie parametry

s3 zgodne z przepisami w tym zakresie, rOwneoiee przygte parametry drogi zostaty
zaakceptowane przez Zadre drogi, Woéjta Gminy Potworéw.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1.Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzanewidency droga gminna jest dragpubliczry klasy D o przekroju
jednojezdniowym, dwupasowym, dwukierunkowym 1/2 earraczog do ruchu w obu
kierunkach o kategorii ruchu KR1, guikosci projektowej 30 km/h, dopuszczalnym nacisku
osi pojazdu 115 kNA& szerokéci jezdni 5,0 m na prostej, obustronne chodnikraizesci 2,0

m, pobocza szerokoi 0,75 m.

3.2. Rozwjzania sytuacyjne

Parametry drogi gminnegszgodne z przepisami techniczno — budowlanymi &&ng/mi w
Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca220r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotycych drog publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.

- zaprojektowano jezdaiszerokdci 5,5 — 6,3 m z obustronnymi chodnikami przy jazdn
szerokdci 2,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+544;

- zaprojektowano jezdaiszerokéci 5,5 m z chodnikiem przy jezdni szerékp2,0 m po
stronie lewej i poboczem gruntowym szer@id,75 m po stronie prawej;

- zaprojektowano nowy zjazd przez chodnik w km (3@rona prawa do posesji nr 26;

- zaprojektowano prz&gie dla pieszych w km 0+530.

Pozostate elementy drogi bez zmian.

Projekt nie ingeruje w skrzgwanie drogi gminnej nr 330525W z dgogojewodzlg nr 729.
Projektowane elementy drogi pokazano na rys. ria@ Pagospodarowania terenu.

3.3. Przekroje normalne

Na catym odcinku zaprojektowano jezelrd pochyleniu daszkowym 2%. Na chodnikach i
poboczu spadki nawierzchni bez zmian.

Pozostajcy pas terenu porulzy poboczem a granrigpasa drogowego po obu stronach jezdni
nalezy wyrowna i wyprofilowac.



Projektowane elementy drogi pokazano na rys. mzakpoje konstrukcyjne.

3.4. Droga w przekroju podinym

Bez zmian. Projektowana jezdnia pozostanie na paeidstniegce;.

Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontéw NawienzcRodatnych i Péisztywnych
KPRNPP-2013 opracowanym przez Instytut BadawczygDrdMostow, w celu naprawy
uszkodzé powierzchniowych dla nawierzchni o ggej niz 20% powierzchni nawierzchni
wykazupcej uszkodzenia, zaleca firzewidzi€ napraw catej nawierzchni np. sposobem "w
gore" polegajcym na wykonaniu nakfadki (jednej lub kilku warstagz korekty niwelety.

Na pocatku i na kaicu odcinka niweletdowigzat do istniegcej nawierzchni jezdni.

3.5. Odwodnienie drogi

Bez zmian.

Wody opadowe z jezdni, chodnikow i poboczy istggmi i projektowanymi spadkami
nawierzchni bda kierowane do wpustow ulicznych pokonych z istniejca kanalizacy
deszczow usytuowan w pasie drogowym drogi gminnej. Wysakowpustow zostanie
wyregulowana i dostosowana do nowej niwelety dfmgidni).

Wody opadowe niedala kierowane na dziatki prywatne.

3.6. Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

3.6.1. Jezdnia od km 0+000 do km 0+840

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S . 3gim;
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11Woécil75 kg/m2;

Istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie inanp.

3.6.2. Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 7 cm.

3.6.4. Zjazdy

Na istniegcych zjazdach o nawierzchni z betonu asfaltowegdiuszywa naley uzupeiné
nawierzchng a nawierzchni z kostki przebrukowadostosowujc ich wysokéé do nowej
niwelety drogi.

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg projektu organizacji ruchuprkt jest integralgp czscig tego
opracowania.

3.8. Kanat technologiczny
Zgodnie z éwiadczeniem Inwestora/Zayacy Drogi odsipiono od zaprojektowania kanatu
technologicznego. &viadczenie zalczone do projektu.

4. Zestawienie projektowanych powierzchni poszczelyych czsci zagospodarowania
terenu.

Projektowana nawierzchnia jezdni — 5 040. m2
Projektowana nawierzchnia poboczy — 200 m2.



5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budwlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisic w catcci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego gkaeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 682y¢ Rozporgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w spraprieepisOw techniczno — budowlanych
dotyczcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

6. Informacje o dziatce drogowe,.

Obszar inwestycji w cafgi znajduje si na terenie, dla ktérego zostat uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwata H4¥03 Rady Gminy Potworow z
dnia 31 lipca 2003 r. okéla przeznaczenie nieruchoked stanowicych pas drogowy
przedmiotowej drogi gminnej:

- dz. nr ew. 926/2, obb Potworéw — KDD (droga dojazdowa); w z&ku z powyszym
planowana inwestycja jest zgodna z MPZP Gminy Paiwo

Dziatka nr ewidencyjny 926/2, offy Potworéw w gminie Potworow, powiat przysuski nie
jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podtegonie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie znajdel\@ granicach terenu gérniczego

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Planowane do wbudowania w obiekt materiaty budoe/laia posiadé stosowne

certyfikaty i$wiadectwa jakéci i nie kxda stwarzé zadnego zagreenia dla bezpiecistwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie Aadowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjicalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przegeziec mogicych zawsze lub potencjalnie oddziahgwa
na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz mae
oddziatywa budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzthiardej powyej 1 km.
Projektowana przebudowa nie wymaga przeprowadzswsgpowania o0 oddziatywaniu na
srodowisko.

8. Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumensagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
technicznego i nie zawiera szczegétowych opratowaakresie przebudowy infrastruktury
podziemne;.

Podiaze gruntowe powinno ldywyrownane oraz odpowiednio zggczone. Teren robot
powinien by odpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt orazematy konstrukcyjne
naley zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o grudmo dostosowanej do



mocy sprztu zagszczagcego. Wszystkie materiatyzyte do przebudowy musgzspetnid
normy i mi€ stosowne atesty.
Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robdt wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykéngrojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzyska jego zatwierdzenie we wdeiwym organie zargzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: nigr. Szymon Materek



