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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymystéw - Diugie w miejscowosci Grabo-
wa, gmina Potworéw.

Przedmiar rob6t zostat sporzgdzony na podstawie pomiaréw terenowych i projektu technicznego, ktéry jest in-
tegralng czesciag tego opracowania.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 330518W Wymystéw - Diugie przeznaczony do przebudowy przebiega
przez tereny miejscowosci Grabowa od drogi wojewdédzkiej nr 740 i konczy sie na wysokosci dziatki nr ew.
174, strona prawa. Droga ma jezdnie szerokosci 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza grunto-
we o szerokosci 0,75 m.

Nawierzchnia jezdni jest wyeksploatowana z licznymi ubytkami, nieréwnosciami i spekaniami, pobocza nieréw-
ne i zawyzone.

Zjazdy na drogi gruntowe i do posesji bezposrednio przez pobocze, nawierzchnia na zjazdach wykonana z be-
tonu asfaltowego, kostki lub kruszywa tamanego.

Rowy drogowe i przepusty pod zjazdami zarosniete i zamulone do oczyszczenia i regulacii.

Skrzyzowanie z drogg wojewddzkg nr 740 zostato przebudowane w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej i
nie wymaga ingerenciji.

Caly odcinek drogi przeznaczony do przebudowy ma dtugos¢ 600,0 m.

Droga objeta projektem przebudowy to droga petnigca funkcje lokalng obecnie gtéwnie gospodarczg, dojazdo-
wa do istniejgcej zabudowy na potgczeniu drogi wojewddzkiej nr 740 z zabudowg miejscowosci Grabowa.
Projektowana przebudowa nie wykracza poza istniejgcy pas drogowy.

Zabudowa przy tej drodze to budynki jednorodzinne i gospodarcze.

W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ telekomunikacyjna.

Sie¢ te nie bedzie kolidowac¢ z projektowang przebudowa drogi (jezdni i poboczy).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane wykonywane w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedsta-
wiciela wtasciciela sieci. W sytuacji gdyby podczas rob6t budowlanych kabel telekomunikacyjny zostat odkryty
nalezy go przed zasypaniem zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu AROT dostosowujgc srednice rury do przekroju
kabla.

Parametry techniczne drogi gminnej

Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez zarzadce drogi, droga ta posiadajg klase techniczng D o kategorii ru-
chu KR1.

Obiekty inzynierskie

Przepust rurowy fi 60 cm w km 0+126 i 0+363 w stanie technicznym dobrym do oczyszczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Zgodnie z prowadzong ewidencjg droga gminna jest drogg publiczng klasy D o przekroju jednojezdniowym,
dwupasowym, dwukierunkowym 1/2 przeznaczong do ruchu w obu kierunkach o kategorii ruchu KR1, pred-
kosci projektowej 30 km/h, dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN/o$, szerokosci jezdni 5,0 m na prostej,
obustronne pobocza szerokosci 0,75 m.

Rozwigzania sytuacyjne

Parametry drogi gminnej sg zgodne z przepisami techniczno - budowlanymi okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepis6w techniczno - budowlanych dotyczacych
drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.:

- zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75 m na catym odcinku od
km 0+000 do km 0+600.

Pozostate elementy drogi bez zmian. Projekt nie ingeruje w skrzyzowanie drogi gminnej nr 330518W z drogg
wojewddzkg nr 740.

Projektowane elementy drogi pokazano na rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu.

Przekroje normalne

Od km 0+000 do km 0+600 zaprojektowano jezdnie szerokos¢ 5,0 m o pochyleniu daszkowym 2%, obustron-
ne pobocza szerokosci 0,75 m o pochyleniu 8% na zewnatrz.

Pozostajgcy pas terenu pomiedzy poboczem a granicg pasa drogowego po obu stronach jezdni nalezy wyréw-
nac i wyprofilowac.

Projektowane elementy drogi pokazano na rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne.

Droga w przekroju podtuznym

Bez zmian. Projektowana jezdnia pozostanie na poziomie istniejace;.

Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013 opraco-
wanym przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw, w celu naprawy uszkodzen powierzchniowych dla nawierzchni
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

0 wiecej niz 20% powierzchni nawierzchni wykazujgcej uszkodzenia, zaleca sie przewidzie¢ naprawe catej na-
wierzchni np. sposobem "w gore" polegajgcym na wykonaniu naktadki (jednej lub kilku warstw) bez korekty ni-
welety.

Na poczagtku i na koncu odcinka niwelete dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni jezdni.

Odwodnienie drogi

Powierzchniowe.

Wody opadowe z jezdni i poboczy istniejacymi i projektowanymi spadkami nawierzchni bedg kierowane w pas
drogowy drogi gminnej gdzie zostang wchioniete przez grunt. Na odcinku wystepowania rowéw wody opadowe
beda kierowane do nich. Rowy w ramach realizacji tego przedsiewziecia zostang oczyszczone i
wyprofilowane. Istniejgce przepusty w km 0+126 i w km 0+363 pod drogg zostang oczyszczone i wyremonto-
wane przy zastosowaniu wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym lecz zezwalajgcym na
odtworzenie stanu pierwotnego.

Wszystkie przepusty pod zjazdami zostang oczyszczone.

Wody opadowe nie bedg kierowane na dziatki prywatne.

Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi

Jezdnia od km 0+000 do km 0+600

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm;

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100 kg/m2;

Istniejgca nawierzchnia wyprofilowana przez frezowanie na zimno.

Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 7 cm.

Zjazdy

Na istniejgcych zjazdach o nawierzchni z betonu asfaltowego i z kruszywa nalezy uzupetni¢ nawierzchnie a
nawierzchnie z kostki przebrukowa¢ dostosowujgc ich wysokosé do nowej niwelety drogi.

Organizacja ruchu
Organizacja ruchu wg projektu organizacji ruchu, ktéry jest integralng czescig tego opracowania.

Kanat technologiczny
Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora/Zarzgdcy Drogi odstgpiono od zaprojektowania kanatu technologicznego.
Oswiadczenie zatgczone do projektu.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- naktady rzeczowe poszczegélnych robot wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 2 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 30 km;
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz |Razem
wa
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réGwninnym
600.0*0.001 km 0.60
RAZEM 0.60
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej, |m2
d.1/0818-08 |oczyszczenie, uzupetnienie podbudowy i ponowne utozenie do-
stosowujgc do nowej niwelety nawierzchni.
6.0*1.5 m2 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR AT- |Profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie na m?2
d.1/03 0102- |zimno gr. do 3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do
01 10 km (20% istniejacej nawierzchni).
[600.0*5.0+(6.0+5.0+7.0)*2.0]*0.2 m?2 607.20
RAZEM 607.20
2 Podbudowy D-04.03.00
4/KNNR 6 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni dro- |m?2
d.2|1005-07 |gowych, warstw konstrukcyjnych bitumicznych po frezowaniu.
600.0*5.0+(6.0+5.0+7.0)*2.0 m?2 3036.00
RAZEM 3036.00
5/KNR 2-31 |Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-as- |t
d.2|0108-02 |faltowa AC11W z wbudowaniem mechanicznym w ilosci 100
kg/m2.
3036.0*100.0*0.001 t 303.60
RAZEM 303.60
6/|KNR 2-31 |Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (jezd- |m2
d.2|1004-07  |nia po wyréwnaniu).
3036.0 m2 3036.00
RAZEM 3036.00
3 Nawierzchnie D-05.03.00
7/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.3|0308-02 |wych o grubosci 3 cm ACS8S.
3007.0 m2 3007.00
RAZEM 3007.00
4 Roboty wyko Aczeniowe D-06.00.00
8/KNNR 6 |Plantowanie poboczy i nawierzchni zjazdéw gruntowych wyko- |m2
d.4|1301-05 |nywane mechanicznie przy grubosci $cinania do 10 cm z od-
wiezieniem scinki na odktad do 2 km.
600.0*0.75*2-(6.0+5.0+6.0+7.0)*0.75 m?2 882.00
RAZEM 882.00
9|KNNR 6  |Uzupetnienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym 0/31,5 |m2
d.4|0204-01 |wraz zageszczeniem, gr. warstwy 7 cm
882.0+10*15.0 m?2 1032.00
RAZEM 1032.00
10/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw pod drogg o $r. 0.6 m z namutu wraz|m
d.4|1404-02 |z oczyszczeniem i zabezpieczeniem scianek czotowych beto-
nowych prefabrykowanych zaprawg cementowa.
8.0+10.0 m 18.00
RAZEM 18.00
11/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami o ér. 0.4 m z namutu  |m
d.4/1404-01 |wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na odktad do 2 km.
6.0*14 m 84.00
RAZEM 84.00
12|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa- |m
d.4|1403-06  |niem dna i skarp rowu (przy drodze powiatowej w obrebie
skrzyzowania) wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na od-
ktad do 2 km.
369.0+340.0 m 709.00
RAZEM 709.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.60
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
2/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki bru-|m2 9.00
d.1/0818-08 kowej betonowej, oczyszczenie, uzupetnienie
podbudowy i ponowne utozenie dostosowujgc
do nowej niwelety nawierzchni.
3|KNR AT-03 |Profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez |m?2 607.20
d.1/0102-01 frezowanie na zimno gr. do 3 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km (20%
istniejgcej nawierzchni).
2 Podbudowy D-04.03.00
4/KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2 3036.00
d.2|1005-07 nawierzchni drogowych, warstw konstrukcyj-
nych bitumicznych po frezowaniu.
5|KNR 2-31  |Wyr6wnanie istniejgcej nawierzchni mieszan- |t 303.60
d.2|0108-02 kg mineralno-asfaltowa AC11W z wbudowa-
niem mechanicznym w ilosci 100 kg/m2.
6|KNR 2-31 Mechaniczne skropienie nawierzchni drogo- |m2 3036.00
d.2|1004-07 wej asfaltem (jezdnia po wyréwnaniu).
3 Nawierzchnie D-05.03.00
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2 3007.00
d.3|0308-02 micznych asfaltowych o grubosci 3 cm AC8S.
4 Roboty wyko nhczeniowe D-06.00.00
8/KNNR 6 Plantowanie poboczy i nawierzchni zjazdow |m2 882.00
d.4/1301-05 gruntowych wykonywane mechanicznie przy
grubosci scinania do 10 cm z odwiezieniem
$cinki na odktad do 2 km.
9/KNNR 6 Uzupetnienie poboczy i zjazdow kruszywem |m?2 1032.00
d.4/0204-01 tamanym 0/31,5 wraz zageszczeniem, gr.
warstwy 7 cm
10/KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow pod drogg o $r. 0.6 /m 18.00
d.4/1404-02 m z namutu wraz z oczyszczeniem i zabez-
pieczeniem scianek czotowych betonowych
prefabrykowanych zaprawg cementows.
11|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustow pod zjazdami o $r. |m 84.00
d.4|1404-01 0.4 m z namutu wraz z odwiezieniem nadmia-
ru urobku na odktad do 2 km.
12|/KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm |m 709.00
d.4/1403-06 z wyprofilowaniem dna i skarp rowu (przy dro-
dze powiatowej w obrebie skrzyzowania)
wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na od-
klad do 2 km.

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

[N

Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

2|Podbudowy D-
04.03.00

3|Nawierzchnie D-
05.03.00

N

Roboty wyko nczenio-
we D-06.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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