D-03.06.01. REGULACJA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY NIEZWIAZANE] Z DROGA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z regulacja
wysoko$ciowg oraz zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego w ramach przebudowy drogi gminnej nr
330525W, ul. Starowiejskiej w miejscowosci Potwordw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z regulacja wysokos$ciowa
studni oraz zasuw wodociggowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych.

W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

* rozbiérka (odkucie) nawierzchni wokét istniejacych wtazéw urzadzen uzbrojenia podziemnego,

* regulacja pionowa wlazéw przy uzyciu betonu, zaprawy cementowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00.
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Zaprawa cementowa

Stosowac zaprawe¢ cementowa z dodatkiem hydrobetu zgodng z wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-19701.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy pomocy drobnego sprzg¢tu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu oraz koparek i dzwigéw samochodowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien by¢ zgodny z norma BN-88/6731-08

Transport kruszywa moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu.

Transport wody beczkami lub cysternami.

Transport gotowych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepturg. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzgdnych studzienek z doktadno$cia do 4mm.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie regulowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzchni potozonych obok
nie powinno by¢ wigksze od 4mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1szt. (sztuka) regulowanej studni.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuwy wodociagowej,
zawiera:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» zakup, dostarczenie i sktadowanie materialéw ( w tym ramy, pokrywy, pierScieni odciazajacych, wlazéw
zeliwnych itp.),

e oznakowanie robot,

* rozbidrke (odkucie) nawierzchni wokoét istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego,
* odkopanie studni,

* odwiezienie gruzu,

* przygotowanie mieszanki betonowej,

* wykonanie fundamentéw;

» regulacj¢ wysoko$ciowa wlazéw urzadzen uzbrojenia podziemnego,

* pielegnacje,

e pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betonéw i zapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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