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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100kg/m2

istniejgca nawierzchnia wyréwnana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
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WYKONAWCA:

Firma Ustugowa
WOJT GMINY POTWOROW MS

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

ZAMAWIAJACY:

ul. Radomska 2a

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 25 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm istniejgca nawierzchnia wyréwnana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno

26-414 Potworéw tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
0/31,5gr. 7 cm e - mail: smaterek@o2.pl
AUTORZY IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN | PODPIS
' mgr inz. Szymon Materek drogowa MAZ/0021/PWOD/07
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm Projektant BOW
. o Opracowat mgr Lukasz Grzegorczyk

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100kg/m2

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 330524W droga wojewddzka nr 729 - Rdzéw,

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza:

materiaty do zgtoszenia

Drogowa ‘ Stadium:

RZP.32.2023/ZP

‘ Nr umowy:

Data: (02.2024 Skala: 1:50

Nr rysunku: 3




